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Wichtlge Hinweise

Lesen Sle dieses Handbuch sorgf8itig durch,bevor Heben Sie dieses Handbuch gut aut.Es enths|+ wichtige
Sie das Gerdt zum ersten Mal einschalten, Hinwelse zur Bedienung und zur Sicherhelt beim Betrieb
des Ger#tes 1C~737.

Yorsichtshinwelse

Niemals an der Buchse (DC13.8Y) hinten am Geri+ Gerdt nicht direkt an der Wand betrefben und keine
Wechselspannung oder Gleichspannung Uber 16 V Gegenstinde auf den Transceiver fegen.Dadurch wird
anschlieBen,da hTerdurch Brandgefahr besteht bzw. die Belliftung des Gerites behindert.

der Transceiver schwer besch#digt werden kann,
Gerdt im Mobilbetrieb nur bel laufendem Motor betrei-

Niemals Klnder an das Ger#t lassen. ben.Der Autoakku 1st sehr schnell entladen,wenn Sie

das Ger#&t ohne laufenden Motor betreiben.
NTemals mit Metaligegenstinden,Drihten oder an-

deren Gegenst¥nden Tefle Tm Gerdt oder die Buchsen Achten Sle darauf,dsB das Gerdt belm Starten des
an der Geraterilckselte berilhren,da sonst dle Gefashr Motors ausgeschaltet ist,um evenluelle Besch#digungen
elekirischer Schlige besteht. des Transcelvers durch Ziindfunkenspannungen zu ver-

. meiden.
Gerdt niemals Regen,Schnee oder anderen Flisslg-

keiten aussetzen. Zur Vermeidung von Fehlanzelgen muB der Transcelver
und das Mikrofon méglichst welt vom magnetischen

B it T -
Den Transcelver nlemals in Bereichen mit empe Navigatlonskompal entfernt betrieben werden.

raturen unter -10°C oder lber +60°C lagern oder
betrelben. VORSICHT1Be! |&ngeren Sendedurchgingen kann der

Kih{kSrper empfindlich heifl werden.
Transcefver nlemals in staublger Umgebung oder P ™

Im direkten Sonnenlicht lagern.

Yerwendung klarer Begriffe

Die Tn der Tabelle Iinks autgeflihrten Begrlffe

Wort Bedeutung werden bel dlesem Ger#t entsprechend verwendet.
Warnung Gefahr von Brinden,elek+trischer
Schldge oder anderer persénlicher
Schiden.
Achtung Gefahr von Ger#teschiden.
Hinwels Falls dieser Hinwels nicht beachtet 4

wird,besteht ketne Gefahr von Per-
sonen~ oder Geriteschiden,sondern
Sle nutzen dann lediglich nicht
alle Mbglichkelten des Ger#tes aus.

Auspacken des Gerdtes

Folgendes Zubehdr wird beim 1C-737 mitgel lefert:

(1) Glelchstromkabe! OPC—025Accscecscvossonnsnns]
(2} HandmTkrofon HM-36..esccacccsersrssoarnnsnnsl
(3) Ersatzsicherung 20 Aviesesssssseseanannsanssl
(4) Ersatzsicherung 4 Acieessesenssnsesscansanasl
(5) Morsetastensteckereisseearanssssansasnccosesl

Y
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(1) EIN-/AUS-Schalter (POWER)(S5.23, 25)

Zum Ein- und Ausschalten des Ger#tes.

I rouer aus I—1 POWER EIN
(2) Sende-/Empfangsschalter (TRANSMIT}(S.25}

Zum Umschalten zwischen Empfang und Senden.
I Empfang

(3) CW-BK-1n-Taste (BK-!1N)(5.25)

== Senden

Zum Eln-/Ausschalten des BK-iIN-Betriebs.

JL Aus

Funktionsbeschreibung

‘mm. EIN

Mit+ der CW-BK-!n—-Funktion kann der Sender ohne
Bet&tigung der PTT-Taste auf Senden geschaltet

wer-den,wenn die Morsetaste gedrlickt wird.Bei

m

Loslassen der Morsetaste geht das Ger#t dann

automatisch auf Empfang zurilck.

(4) Taste Vol [-BK—IN (FULL)(S.25)

Zum Umschalten zwischen Vol I-BK- und Seml-BK-

Betrieb belm CW-Betrieb.
J Semi-BK-Betr.

Funktionsbeschrelbung

Bel Vo! [-BK(QSK)-Betrieb kBnnen Sle wihrend
CW-Sendens zwlschen den gesendeten Tastimpul

Vo!1-BK-Betrleb

des
sen

Stgnale empfangen.Bel Semi-BK-Betrieb k&nnen Sle
nach dem Ende |hrer CW-Sendung nach elner vor-
gew#h|ten Zelitdauer (s.Nr. (54) Signale empfangen.

(5) Kopfhorerbuchse (PHONES)(S.23)

Zum AnschluB eines Kopfhirers.

-Kopfh&rer mit 4 bis 16 Ohm !mpedanz sind passend.

—Wenn der Kopfhdrerstecker elngesteckt l1st,sind der
eTngebaute und der angeschlossene externe Laut-
sprecher abgeschaltet.

{6) Mikrofonbuchse (M|CROPHONE)

Zum AnschluB des mi+ge|iefe:+en Mikrofons.

=Auch eln [COM-Tischmikrofon (Sonderzubehdr) kann
angeschlossen werden.

-Auf Seite 10 1st dle Mikrofonbuchse n3her erliutert.

{7} Antennentunertaste (TUNER)(S5.35, 36)

Zum Einschalten und Ausschalten (Uberbriicken) des
Antennentuners (Antennenanpafiger#t).

-M1t+ dleser Taste kann auch der extern angeschlossene
AutomatTk-Antennentuner AH-3 (Sonderzubehtir)

gesteuert werden.
TUNER IP-/NER
] Austuberbruckt) $¥C ] EIN

(8) Abstimmtaste (TUNE) (5.35, 36}

Zur Anpassung der angeschlossenen Antenne von Hand.

—Wenn der Tuner nicht In der Lage 1st,dle angeschlos-
sene Antenne anzupassen,wird dle Anpafischalfung
automatisch 20 Sekunden nach Beginn des Anpafiver-
suches Uberbriickt.
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{2) Squelchregler (SQL){AuBenregelung}(5.23)

Zum Elnstellen der Squelchschaltschwelle.
Fur FM empfohlener Pegel
—
AF -3-8QL
flach f“""\‘
FUr SSB,CW und AM ~yed
empfohlener Pegel

Funktionsbeschrelbung

Wenn keln Signal,anliegt beseitigt der Squeich
(geschlossen} das Rauschen tm Lautsprecher.Der
Squeltch Tst besonders wirksam bei FM,kann je-
doch auch be! den anderen Betrlebsarten benutzt
werden.

Einstellhinwels

Squelch einstellen:Bei FM wird der Regler ganz

nach |1nks gedreht.Dann wird durch Rechtsdrehen
das Rauschen abgeschaltet.Der Abschaltpunkt des
Reglers 1st die beste Einstellung.Wenn der Reg-
ler zu tlef elngestel i+ ist,8ffnet der Squelch

nicht bel schwachen Signalen.

{10) Lautstérkeregler (AF)(Innenregelung)(5.23)

Zum Einstellen der Lautsprecher-Lautstirke.
AF -8-8QL

Abnahme l’ Zunahme
Min. Lautstédrke Max. Lautstérke

{11) AGC-Taste (AGC)(S.23)

Zum Wechseln der AGC-Zeltkonstante.
AGC  AGC AGC  AGC
ok
langsan  $c_] schnelt

Funktionsbeschrelbung

Die AGC steuert die Empfangsverstirkung,um auch
bel schwankendem Eingangssignal (Fading) eine
konstante Lautstérke zu erzielen.Flir Normalbe-
trieb 1st "AGC langsam" geelgnhet und bel Badarf
kann auf "AGC" schnell geschaltet werden.Bei FM
ist die AGC auBer Betrleb.

{(12) St8raustastschalter (NB)(S5.23)

Zum Ein- und Ausschalten des Stiraustasters.

N8 NB
1 aus E&E::] EIN
Funktlonsbeschrelbung
Der St8raustaster verringert Impulsstdrungen wie
z.B. durch KFZ-Ziundsysteme.Diese Funktlon hilft
nicht bel AM oder FM oder bei nicht impuls{&rml-
gen S5tdrungen.

(13) Elektronik-CW-Geschwindigkeitsregler
(KEY SPEED)(AuBenregelung)(S.25}
Geschwindigkeltsregler fur dle interne elektroni
sche Morsetaste.

MIC -5 KEY SPEED

langsam {\ schnell

Min. (7 WpM) Max. (41 WpM)

-

(14) Mikrofonverstirkungsregler (MIC)

{Innenregelung) {5.25)

Zum Regeln der Mikrofoneingangsverstirkung.

Empfohlener Pegel o
flir das mitg, MIC-® KEYSPEED

Mikrofon.
Abnahme l ‘ Zunahme

{15) Sprachkompressorschatter (COMP)(S.25)

Zum Ein- und Ausschalten des Sprachkompressors.
-Der Kompressionspegel muB sauber eingestel |t werden.
Ndheres dazu unter Punkt (213,

' COMP

GOMP
D auss $2) e

Funktlonsbeschreibung

Der Sprachkompressor hebt die Sendesprachlelstung an,
um bei Weltverbindungen oder bei schlechten Ausbrei-
tungsbedingungen ein besseres Signal beim Empfanger
zu erhalten.

{16} Antennenschalter (ANT)(5.32, 34)

Zum Umschalten zwlschen Antenne 1 und Antenne 2.

~Zur Vermeldung von Sendungen ohne angesch!ossene
Last ist der Schalter ab Werk auBer Betrieb.
Ngheres dazu auf Seite 32.

s ad
o=~ o2 fo —=
LN I
Cant-J Lant

[ Antenne 1 E:)An+enne 2

{17) Abschwicherschalter (ATT){(5.23}

+
Zum An— und Abschalten des 20 dB-DampfungsglTedes.

ATT AT
B0 aus o 1Y

Funktionsheschreibung

Der Abschwdcher sorgt daflr,dal das Nutzsignal nicht
durch starke Signale nahe der gewUnschten Freguenz
oder durch nahegelegene Rundfunkstationen gestért wird.

(18) Vorverstirkerschalter (PRE AMP)(5.23)

Zum An— und Abschalten des Vorverstirkers.

PRE AMP PﬁEAﬂF

[ aus s 11

Funktionsbeschreibung

Der Vorverstirker verstdrkt die Empfangssignale Im
Eingangsteii zum Verbessern des Rauschabstands (S/N)
und der Empfindlichkeit.Beim Empfang schwacher Signale
wird der VYorverstdrker eingeschaltet.

(19) 5/RF-Meter (5.23, 25)

Zur Anzeige der Signalstidrke belm Empfang und zur
Anzeige der relativen Sendelelstung belm Senden.
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S« Selten 1-2

Se Selten 5-6

(20} Sendeleistungsregler (RF PWR)(5.25)

Zum stufenlosen Regeln der Sendeteistung von
minimal bis maximal.

RF
PWR
Abhahme ( \ Zunahme
Min. Sende- Max. Sende—
leistung lelstung

~Maximale und minimale Sendeleistungen

Betr.art Max. Sendeleistung Min. Sendeleist.

SSB 100 W 10 W
CH 100 W 10 W
FM 100 W 10U
AM 40 W 10 W

{21) Sprachkompressor—Pegelregler
{(COMP LEVEL)Y(S5.25)

Zum Einstellen des Kompressionspegels.
~Dieser Regler Ist nur bel elngeschaltetem
Sprachkompressor zu benutzen.

Empfohlener

Pegel o0

LEVEL

Abnahme / \ Zunahme

(22) Bremseinstel lschraube {5.48)

Zum ETnstellen der Spannung des AbstTmmknopfes beim

Drehen.
lelchter (\ stirker

(23) Abstimmknopf (5.21)

Zum Wechseln der angezelgten Freguenz.

(24) Speicherpols+er—Eingabe¥as+e (MP-W)(S.27)

Zum Programmleren der angezeigten Frequenz und Betrlebs-

art in ein Spelcherpolster.

—Dle 5 zuletzt gemachten Eingaben verblelben In den
Spelcherpolstern.

-Der Spelcherpolsterumtang kann bei Bedart im Eln-
stellbetrieb von 5 auf 10 erweltert werden ($.32).

{25} Verriegelungstaste (5.23, 25)

Zum An- und Abschalten der Abstimmknopf-Verriegetung.

-Mi+ dieser Funktion wird der Abstimmknopf elektro-
nfsch verriegelt.

~"@ME" erscheint bel elngeschalteter Verrlegelung

in der Anzelge.

{26) Spelcherpolster-Ausgabetaste (MP-R}{5.27)

Bel jeder Betidtigung dieser Taste wird dle Frequenz

und Betrlebsart+ elnes Speicherpolsters aufgerufen.

Dle 5 zuletzt programmierten Frequenzen und Betriebs-

arten werden nacheinander aufgerufen,beglinnend bei

der letzten Efngabe.

—Der Speicherpolsterumfang kann bel Badarf im Ein-
stel lbetrieb von 5 auf 10 erweltert werden (5.32).
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(27) Abstimmtasten Auf/Ab (UP)/(DOWN){5.22)

Zum Auf- und Abwirtswechseln der Anzelgefrequenz
in vorgewdh|ter Schrittgrife (1 kHz bis 1 MHz).

(28) Tastenteld (5.21, 22}

—Durch Drilicken etner Taste wird das Betriebs-
band gewsdhlt.
M+ (GENE} wird auf Al Ibandbetrleb geschaltet.

-Wird die gleiche Taste zweimal gedriickt,wird
elne weltere Stapelfrequenz Tm Band aufgerufen.
Mit+ dem DBSR (Band-Doppelstapelregister) von
ICOM werden in Jedem Band zwel Frequenzen ge-
speichert (Seite 21).

MNach Driicken von (FREQ-INP) wird die gewlinschte
Frequenz eingegeben.Am Ende ist das Drlicken von
{ENT)} notwendlg.Zur Efngabe von 14,155 MHz muB
also folgendes elngegeben werden:(FREQ-INP} (1)
(4Y(I01H{9)(B)(ENT).,

(29) Frequenzeingabetaste (FREQ-INP)(5.22)

Ermgl Tcht die Frequenzeingabe mit den Tasten.
-Bei gedriickter Taste leuchtet die rote Anzeige
der Taste.Wenn dlese |euchtet,kann die Frequenz
direkt mit den Tasten eingegeben werden.

-Zum Abschalten der Tastenfrequenzeingabe wird
diese Taste nochmals gedriickt,die rote Anzeige
erlischt dann.

(30) Splittaste (SPLIT)(5.28)

-Bei kurzem Drilicken der Taste wird die Splitire-
quenzfunktion ein— und ausgeschaltet.

-Die Sendefrequenz und " E " werden bel ein-
geschalteter Funktion angezelgt.

-Wird die Taste 1 Sek. lang gedriickt,wird dle
Sp!itfunktion eingeschaltet und dle Sendefre- )
quenz wird der Empfangsfrequenz gleichgeschaltet.

{31) VF0-Gleichschaltungstaste (A=B){5.28)

Wird die Taste 1 Sek. lang gedrilickt,sc werden
Frequenz und Betriebsart beider VFO gleichge-
schaltet.
~Die hintere (nicht angezelgte) VFO-Freguenz und
Betriebsart wird der vorderen {angezelgten) Fre-
quenz und Betriebsart angepalit. '
-Diese Taste kann auch beim Splitbetrieb benutzt
werden.In diesem Fall wird die Sendefrequenz
und -betriebsart der Empfangsfrequenz und
-betriebsart angepaBt.

{32) VFO-Umschalter (A/B)(S.19)

Zum Umschalten zwischen VFO A und VFO B belm
VFO—-Betrieb.

Beim Splitfrequenzbetrieb zum Umschalten zwischen
Sendefrequenz/-betriebsart und Empfangsfrequenz/
-betriebart.

Zum Umschalten zwischen Sendefrequenz/-betriebsart
und Empfangsfrequenz/-betriebsart Tn den Split—
speicherkantlen (Speicherkandle 20 bis 99},

(33) Sendefrequenz—Priftaste (XFC)($.28)

Bel elngeschalteter Splftfunktion zum Abh&ren der
Sendefrequenz.

-Wenn dliese Taste gedrlickt ist,kann die Sendefrequenz
mit+ dem Abstimmknopf,der Taste (MP-R) bzw. mit den
Tasten (UP}/(DOWN) gewechselt werden.

(34) Schnel labstimmtaste (TS$)(S.22)

Zum An— und Abschalten der Schnellabstimmschritte.
r—SphnéIIabs+|mﬁanzeige

use VFOA
Hoem Iinn nn

: 410000 fow
! -

-Wenn diese Anzelige leuchtet,wird die Frequenz mit dem

Abstimmknopf in den programmlferten kHz-Schritten
gewechselt.

(35) Sende—/ALC-Anzelge (TRANSMIT}(S.25)

Leuchtet wihrend des Sendens.
-Bel elngeschalteter ALC nimmt die LED-HellTgkeit zu.

Funktionsbeschreibung

Dle ALC-Schaitung begrenzt automatisch die Sende—
leistung durch Steuerung des ETngangspegels des HF-
Leistungsverstirkers.Dadurch wird das Senden ver-—
zerrter Signale bei zu hohem Eingangspegel vermleden.

(36) Empfangsanzelge (RECEIVE)(5.23)

Leuchtet beim Empfang,wenn der Squelch offen ist.

(37) Betrlebsartentasten (S.18, 21}

Zum Wihlen der gewlnschten B%+rTebsar+.

§sB wihlt nacheinander USB und L35B.

DIl

wih |+ nacheinander "Normal-CW" und
"Schmalband-CW".

-Flir Schmalband-CW braucht man ein
anderes CW-Filter (Sonderzubehdr}.,

wihlt AM.

wihlt nachelnander FM und FM mit einem
Subton.

Zum Senden eines Subtones braucht man
das Sonderzubehdr UT-30 Programmierbarer
Tonencoder.

"FM-T" zeligt an,dal der Subtonencoder
eingeschaltet ist.

3
:

0

Funktionsbeschreibung

Subtdne werden zum Arbelten Uber bestimmte Repeater
bendtigt.Der UT-30 bietet flir 'hren Bedarf 38 ver-
schledene Subtonfrequenzen.
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{38) RIT-Taste (RIT}(5.29)

Zum An— und Abschalten der R1T-Funk+ion.

-"* @ " wird bel elngeschalteter RIT angezeigt.

-Zum Andern der RIT-Frequenz wird der Regler
(RIT/ATX) benutzt.

-Die RIT-Funktion kann auch bel elngeschalteter
A TX~Funktlon elngeschaltet werden.

~Ilm Einstel lbetrteb kann der max. RIT-Regelbe-
refch von *1,25 kHz auf *2,5 kHz gelindert wer-
den (S.31)}.

Funktionsbeschreibung

Die RIT (Empf#ngerfeinverstimmung) verschiebt
die Empfangsfrequenz ohne Anderung der Sende-
frequenz Tn 10 Hz-Schritten um bis zu *1,25 kHz
(bzw. *2,5 kHz).

Dies ist hilfrelch zum Feinabstimmen auf Statio—
nen,dle etwas neben der Frequenz |iegen oder

zum Einstellen elnes etwas anderen Klanges des
Empfangssignals usw.

(39) R1t-/ ATX-Regler (RIT/ATX)(5.29)

Mit+ diesem Regler verschiebt man die Empfangs-
und/oder Sendefrequenz,wenn die RIT- und/ocder
ATX-Funktionen eingeschaltet sTnd.

Zum ErhShen der Empfangs~/Sendefrequenz wird der
Regler nach rechts gedreht,zum Verringern nach
lTnkse

+0
RIT/ATX

_{\+

—1.25 kHz +1.25 kHz

Y X

(42) ' ATA-Taste ( ATX)(S5.29)

Zum An- und Abschalten der ATX-Funktion.
-"ATX" wird bel elngeschalteter Funk¥lon angezeigt.
-Zum Zndern der ‘ATX—Frequenz wird der Regler

(RIT/ ATX) benutzt.
-Die ATX-Funktion kann auch bel eingeschalteter
RIT=-FunktTon elngeschaltet werden.
-im Einstel lbetrieb kann der maximale A TX—Regelbereich
von £1,25 kHz auf *2,5 kHz erweltert werden {(S.31).

4
FunktTonsbeschrelbung

Dle ATX-Funktion verschiebt dle Sendefrequenz
gegeniber der Empfangsfrequenz in 10 Hz-Schritten

ohne Anderung der Empfangsfrequenz um bis zu 1,25 kHz
(bzw. *2,5 kHz.Dles ist hilfreich fir einfachen
Splitfrequenzbetrieb bel CW usw.

(41) Notchregler (NOTCH)(S5.30)

Zum Einstellen der Notchfilterfrequenz bel einge-
schaltetem Notchfllter.

-Zum Verschieben der Notchfllterfrequenz wird der
Regler nach rechts oder |inks gedreht.

Verelnfachtes Beispiel der Notchfilterfunk+ion

_/ @ @ \+
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{42) Notch-Schalter(5.30)

Zum An- und Abschalten der Notch-Funktion.

-Bel eingeschalteter Funktion leuchtet die rote
Anzelge.

-Zum Andern der Notchfl!iterfrequenz benutzen
Ste den Notchregler.

NOTCH NOTCH
DO ms L Emw
oNOTCH ~e%oTeH

Funktionsbeschreibung

Dfe Notch-Funktlon beseltigt unerwiinschte Ton-
slgnale unter Belbehaltung des gewlinschten NF-
Frequenzgangs.Zum Unterdricken des unerwlinschten
Tones mul die F1lterfrequenz entsprechend gere-
gelt werden.Im IC-737 1st eln Notchfilter Im
NF-Bereich elingebaut.

(43} DurchlaBkurvenregler (PBT)(5.30)

Zum Elnstellen der Durchfafbandbrelte des ZF-
FTlters.

-Be! Nichtgebrauch wird der Regler in die Mitten—

stellung gebracht.

Funktionsbeschreibung

Die PBT-Funktion engt elektronisch dle ZF-Durch-
laBkurve zur Yermeldung von Uberlagerungssts-
rungen efn.DTe PBT Ist besonders wirksam bel
$5B-Betrleb und be! FM-Betrieb nicht zu ver-
wenden.

Vereinfachtes Beisplel der PBT-Funktion

Abtrennung Abtrennung
unten MItte oben

e O O

(44) Spelicherkanalwshler (M-CH)}(S.37)

PBT PET PBT

Zum Wihlen elnes Spelcherkanals sowohl im VFO-
Betrfeb als auch im Spelcherbetrieb.

(45) Suchlauftaste (SCAN)(S.44)

Zum Starten und Stoppen des Suchlaufs.

~Im VFO-Betrleb wird der Programmsuchlauf gestar-
tet und gestoppt.

-Im Spelcherbetrieb wird der Spefchersuchlauf ge-
startet und gestoppt.

(46) L¥8schtaste (CLEAR)(S.39}

Zum L8schen des Spelcherfnhalts wird dlese Taste
fir 1 Sekunde gedrUckt gehalten.

-Danach 1st der Spelcher wleder unbelegt und in
der Anzelge erscheint "(mEg™,

~Die Taste Ist beim VFO-Betrieb nicht wirksam.

(47) Selektivtaste (SEL)(5.43)

Wird diese Taste Tm Speicherbetrieb kurz gedrilickt,
so wird der angezelgte Speicherkanal als selektiver

Speicherkanal bestimmt bzw. aufgehoben (fUr den
selektiven Speichersuchlauf).

-"@@EN" erschelnt,wenn der angezelgte Kanal als
selektiver Spefcherkanal bestimmt Tst.

Wird dlese Taste 1 Sekunde fang gedrickt,werden simt-
tTche selektiven Speicherkandie als nicht selektlv
geschaltfet.

nGEEen)" verschwindet Tn aflen seiektiven Spelcher-
kan¥ien.

(48) Speicherelngabetaste (MW)(5.38, 40, 42}

Wenn diese Taste 1 Sekunde lang gedriickt wird,werden
die angezelgte Frequenz und Betriebsart in den ange-
zelgten Speicherkanal eingegeben.

~Dese Taste kann sowchl Tm VFO-Betrieb wle auch im
Spelcherbetrieb benutzt werden.

(49) Umschalter VFO/Spelcher (VFO/MEMO)(5.19)

Zum Umschalten zwischen ¥F0O- und Speicherbetrieb.

(50) Spelcherlibertragungstaste (M P YFO)(S.35, 41)

Wird dlese Taste 1 Sekunde tang gedrlickt,so werden
dle Im Speicherkanal gespeicherte Frequenz und Be—
triebsart in den VYFO Ubertragen.

-Diese Taste [st sowohl im VFO-Betrleb wle auch Tm
Spelcherbetrieb zu verwenden.
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Rlickseite

0 othootive

ANT 2 ANT 1

i

® ELEKEY pgLay  KEY aci  actm A O o
RN X R4
® =] & Lﬁ
- 1

{51} Erdungsanschluf (5.11)

Zur VYermeldung elektrischer Schl#ge,von TVI,

BC! und anderer Probleme schlieBen Ste das Gerit

liber dlesen AnschluB an Erde an.

(52) Buchse flUr externen Lautsprecher (EXT SP)
(5.12)

Zum AnschluB elnes 4 bis 16 Ohm—LauTsprechérs.

(53) Schalter flir elektronische Taste {(ELEKEY)

Zum An- und Abschalten der esingebauten etektro-
nischen Morsetaste.

-

Bel Nichtgebrauch der
efngebauten Taste.

EIN
L

Bel Benutzung der ein-
gebauten Taste.
SchiteBen Sle den Wabb-

“ter an der Buchse
(KEY) an.

Ftir Hand- und halbau-
tomatische sowle ex—
terne eiektr. Tasten.

Bei Verwendung einer externen elektronlschen
Taste milssen Sie beachten,dafll die Tastspannung
bei elngeschaiteter Taste unter 0,4 Volt
bieibt. -

(54} CW-Semi-BK~IN-Regler (DELAY)(S5.26)

Zum Regeln der Umschaltzeit von Senden auf Em—
pfang bel Semi-BK-Betrieb (S.1).

Kurze Umschaltzeit tur { \ Lange Umschaltzelt foOr
schoelle Morsegoschw n- langsame Morsegeschw!n-
digkelt digkeit

-Stellen Sie Die Zeltdauer suf lhre Gebege-
schwindligkeit oder auf lhren Badarf eln.

(55) Morsetastenbuchse (KEY)(S5.12)

Hier wird eine Morsetaste oder ein Wabbler mit Hilife
des mitgelieferten Tastensteckers angeschiossen.

Anschufl elner
Handtaste

Anschlul elnes

+ schlui

Wabblers (Doppel-
hebe | Morsetaste} b

Strich

(56) Zubehdrbuchsen (ACC 1 und ACC 2)

Zum AnschluB externer Zusatzgerite wie Linearendstufen,
automattsche Antennenwdhler und -tuner,TNC fiir Daten-
betrteb.

-Dle AnschluBbelegung ist auf Selte B erliutert.

(57) ALC-ETngangsbuchse (ALC)(5.14)

Zum AnschluB an die ALC-Ausgangsbuchse elner 1COM-
fremden Linearendstufe.
-Niheres zur ALC-Funktion finden Sle auf Seite 4.

(58} Sendersteuerbuchse (SEND}Y(S.14)

Geht zum Steuern externer Zusatzgerdte wie z.B.
einer LTinearendstufe beim Senden auf Masse,

{59) AH-3-Steuerbuchse (TUNER)(S5.15)

Zum AnschluB des vom Sonderzubehr AH-3 Automatik-
antennentuner kommenden Steuerkabels.
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(60} Gieijchstrombuchse (DC13.8V)(5.13)

Zum Anschluft der 13,8 V-Gleichspannung m1f Hllfe
des mitgelieferten Gleichspannungskabels.

o,

Wann IPOMER) elngaschaltet Fst,

11nd diese Anschilsse zum Slevern
der sngeichliossenen Glalchatrom—

¥£riorgung kurzgeschlossen,

O

[UCD

DOGI:I

Olick auf dlo Itckselte

(61) Cl-V-Fernsteuerbuchse (5.34)

(62) Antennenbuchsen (ANT 1/{ANT 2)(5.12)

An belden Buchsen kann eine 50 Ohm-Antenne ange-
schlossen werden (AnschluBstecker = Typ PL-259).

-Wird nur eine Antenne angeschlossen,so mufl diese
unbedingt an (ANT 13 angeschlossen werden.

—Bel AnschiuB von zwel Antennen wird die Buchsenab—
deckung von (ANT 2) entfernt und dann werden die
Antennen an den Buchsen angeschlossen.

ACHTUNG! Wenn Ste nur eine Antenne benutzen und diese

an der Buchse (ANT 2} anschliefen,kann der Transceiver

beschidigt werden,wenn Sie senden und beim Senden auf
(ANT 1} mi+ dem Antennenschatter vorne am Gerdt

Zum Anschluf eines Personalcomputers zur Fern-

bedienung der Transcelverfunk¥lonen.

Technlsche Informatlonen

geschaltet Ist.

Zubehtrbuchsen

Buchse ACC(1)

Buchse ACCLI)

ftick auf die RiUchselte

N

o

Ruchse ALC(2)

Sti{+-Hr. Berelchaung Beschrelbung Techntsche Daten
1 - Unbelagt. ——
2 GND Llegt an Massa. Zu 5Pt 2 an ACC{Z} parallelgeschaltet,
Elngangs—/Ausgangsstiit, Massepege| : -0,5bls O0,BY
a SEND Geht belm Senden suf Masse. Elngangsstrom : unfer 20 mA
Wenn on Masse gelegt,geht das Ger¥t aul Senden. Zu Stift 3 an AQC(2) parallelgaschaltet.
4 MOD Modulatorelngang. Efngangs impadanz ;1 kOhm
Am Modulator angeschlossen. Elngangspugel : ca. 100 af eli.
5 AF NF-Detek torausgang, Ausgangs i mpedanz 1 4,7 kOhm
Regler {AF) chne Elaflul,festgelegte Spannung. Ausgoangspegel s 100 bls 330 oV eff.
6 SQLS Squelchausgang. Squeich affen 3 unter 0,3 ¥/5 wA
Geht belm SquelchBifnen suf Masse. Squelch geschlossen : Uber 6,0 Y7100 pA
13,8 ¥ Glelchspennungsousgang,wenn das Gerkt Ausgangssiron T mad. 1A
7 138V eingeschaltet Ist. Zu Stift 7 sn ACC(Z) parallelgascheltet.
Steuerspannung : -4blsOY¥
8 ALC ALC-Spannungselngang ElngangsImpedenz t Uber 10 XOhm
Zu St14t 5 an ACC(2) parsllalgeschaltet.

Buchse ACC(2)

SHUIt-Hr. Berelchnung Beschrelbung Technlsche Daten
1 BV Garsgalter 8 Y-Ausgang. Auspangsspannung : 8Y 0,3V
Ausgangssirom i unfar 10 mA
| GND wle StIft 2 an Buchse ACCII)
3 SEND uie SHI1+ 3 an Buchse ACEHI}
4 BAND Bandspannungssusgang (¥ndert sich mit dem Ausgsngsspannung : Obls 8,0¥
Amateurbsnd}.
5 ALC wle Sttt B an Buchse ACCI1}
6 - Unbelegt.
138V vle St 1t 7 sn Buchss ACC(1)

&, I
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Anzelgefeld

’ ®

Fres

@ ——~TUNE

o I (il

(EXT) ‘LSBUSBCW-NAMFM-T | vFoAvFoB| MEMO) (BLAK)

it

ATX (SPLT) (SELECT =@ -

Loc< N

(. 10000 - 125 54,

.

(63) Abstimmanzelge

Zur Anzelge,daB der Antennentuner elngeschaltet
[st.

-Erschelnt,wenn der Antennentuner elngeschaltet
Ist.

—Bilnkt widhrend des Abstimmvorgangs.

(64) Uberbrlickungsanzeige

Zelgt an,daB3 der Antennentuner tberbriickt Tst.

~Erscheint,wenn der Tuner von Hand Lberbriickt
Ist oder wenn der Tuner die Antenne nicht an-
passen kann.

(65) Verriegelungsanzeige

Zelgt an,daB der Abstimmknopf verriegelt ist.

(66) Frequenzanzeige

Anzelge der Betriebsfrequenz.

(67) Sub-VFO-Steuerungsanzelge

Zur Anzelge,dal der Absttmmknopf,die Betriebs—
artentasten,das Tastenfeld usw. den Sub-¥FO
steuern (zum Senden belm Spiitbetrieb).
—Erscheint bel elngeschalteter Splltfunktion und
gedriickter Taste (XFC) oder beim Senden.

(68) RIT-Anzelge

Anzelge bel eingeschalteter RIT-Funk+ion.
{69) RIT/ ATX-Frequenzanzeige

Anzelge der verschobenen RIT- und/oder A TX-

Frequenz belm Simplexbetrieb.

-Bel elngeschalteter Splitfunktion hat die Fre-
quenzanzeige des Sub~VFO Vorrang.

Anzelge der Sub-VFO-Frequenz beim Splitbetrieb.,
~Erscheint bel eingeschalteter Splltfunk+tion
oder wenn eln programmierter Splitspelcherkanal
gewdhit wird.

® o

{70) Anzelge der Spelcherkanalnummer

Zur Anzelge der gewihlten Spelcherkanalnummer.

{71) Selektivanzelge

Zur Anzelge,dall der gewdhlte Speicherkanal als
selektiver Speicherkanal festgelegt ist.

(72) Anzelge unbelegter Speicherkanile

Zur Anzelge,daB der angezelgte Spelcherkanal unbelegt
(also noch unprogrammiert) 1st.
~Dlese Anzelge erschelnt nur im VFO-Betrleb.

(73) Splitanzelge

Zur Anzelge,daB der Splithetrieb elngeschaltet Ts+.
—Erscheint auch,wenn e1n programmierter Spli+tspei-
cherkanal gewshi+ wfrda

(74) Speicherbetriebsanzelge

Zur Anzeige,daB Speicherbetrteb gewshlt Pst.

(75) A TX-Anzeige

2ur Anzelge,da dle !A TX~Funktion Ih Betrieb ist.

(76) VFO~Anzelgen

Zur Anzeige,da VFO-Betrieb gewdhl|t 1s+.
-Der gewdhlte VFO (YFO A oder VFO)} wird angezeigt.

(77) Schnellabstimmanzelge

Zur Anzelge,daB dle Schneliabstimmung in Betrieb ist.

(78} Betriebsartenanzelgen

Zur Anzelge der gewshlten Betrlebsart.

(79) Extern-Anzeige

Zur Anzeige,daB das Sonderzubehdr AH-3 an der Buchse
(ANT 1} angeschlossen ist und daB (ANT 1) gewzhl+
Tst.
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Mikrofon HM-36

3
)

-f;
__ﬁ
®

(80) Auf-/Ab-Tasten (UP/DN) {81) PTT-Taste
Zum Wechselin der Betrlebsfrequenz oder des Spei- Diese Taste wird zum Senden gedrlickt gehalten und
cherkanals. zum Empfang wird sle wieder losgelassen.

-Wird eine der Tasten dauernd gedrlickt,so wechselt
die Frequenz oder die Speicherkanalnummer konti-
nuier{ich.

Technische |nformationen

Mlkrofonbuchse
- {8) NF-Ausgang Ansicht von vorne
(1} Mikrofonelingang {7) Masse (Mikrofanmasse)
€2} +B ¥ Glelchspannungs-
absgeng {6) Masse (PTT-Masse)}
(3} Frequenz suf/eb ¢5) PTT i
(4} Squelchschalter
S+1€+-Nr, Funk+tion Beschreibung ACHTUNG: St1f+ 2 nlcht an Masse
2 +8 V¥ Gleichspgs.ausg. max. 10 mA legen,well sonst der 8 V-Regler
5 Frequenz Aufwarts Masse beschddigt werden kann.
Frequenz abwirts liber 470 Ohm an Masse
4 Squelch offen "LOW"-Pege|
Squelch geschlossen "HIGH"-Pegel
Schaltbi|ld des Mlkroions HM-36 Mikrofon
‘Z‘lt‘ Mikrofonkabe| Mikrofonstecker
10 l‘ oo |
B VS e
] ox o ____\J
Il?(lb
Frequanz-
Ab Aut
[ = ..l.i
PTT 6Empfang 2}‘6
? Sendan
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Auspacken

Melden Sie unmittelbar nach dem Auspacken even-
tuelle Transportschiden oder Gerdteschiden dem
Auslieferer der Sendung oder Ihren Handler.
Heben Sle die Versandverpackung qut auf,

Auisteilen/Einbau des Transceivers

Wiklen Sie die Aufstell- oder Efnbausteile fir

das Gerdt so,daB flir ausrelchende Belliftung ge—
sorgt ist.Auch sollte das Ger&t nicht In der

Nihe von extremer Hf+ze,K5I+e,Erschu++erungen und
Magnetquellen wie Fernseh- und Radloger&ten betrie-
ben werden. .

Die Beschreibung und die Menge des mitgel ieferten
Zubehdrs finden Sie im Abschni+t "Auspacken des
Ger&tes™ auf Seite I dieses Handbuches.

FUr den Einbau in Fahrzeuge gibt es die Mobilhal~
terung MB-49.Wahlen Sie die Elnbaustelle im Fahrzeug
s0,dal das Gerdt gut befestigt Tst und daR der Fahrer
beim Bedlenen des Fahrzeugs nicht behindert wird.

Aufstellwlinkel

Der Aufsteltbtigel unten am Ger¥+ 1€-737 sorgt daflr,daf Sle das
Gerdt in zwel verschledenen Aufstellwinkeln betrelben kdnnaen.

Verlegen des Glelchstromkabels In |hrem Fahrzeug

Zur Yermeldung von KurzschlBssen sollten Sle Gumm i durchiChrungen
bel der Yerlegung des Glelchstromkabels benutzen.

Vergewissern Sie
slch durch elne
Messung mit dem
Multimeter,dan
der Anschlui-
punkt wirklich
an der Chassis-

masse ifegt. J

Erdungsenschliui des Ger3tes an
der Chassismasse anschllefien.

Antenne

Verwenden Sle efne gut angepafBite 50 Ohm-Antenne
und -ZuleTtung.Verwenden Sle zum Senden Koax-

kabel.Achten Sie mit Hilfe elnes guten Stehwel-
lenmefigerites aut eln VSWR von besser als 1,5:1.

#
Wird nur eine Antenne benutzt,mlissen Sie unbedingt
dfe Antennenbuchse (ANT 1) benutzen.

ACHTUNG: Schltzen Ste lhr Gerst mi+ Hilfe efnes

Blitzschutzes gegen Blitzschlsge.

AnschlieBen des PL-259-Steckers

30 mm
@ f— et bervur tmutter tber das
mﬁ Kabe! achleban,Kabelnanted
==l obisalleres (s.Abb,) und

Obervurfmutter 10 mmiverzinnen) die Abschirmung verzlnnen.
@ MM . Kabel wle In der Abb. vor-

bereiten und den Mittenls|-
—ir- ZInnen  ter verzinnen,
1~-2mm

@ U"‘l" Lo o teckerkorper sut das vor-

:mﬂﬁﬁl bereltets Kabe! schisben und
anltten.

@ Uberworfmutter m1t dem Stecker—
:ﬂ:@ klirper verschrauben.

Erdung des Gerites

Zur Vermeldung von elektrischen Schligen und von
Fernseh— und Rundfunkstdrungen (TYI/BCI) und ande-
rer Probleme mull das Ger#t lber den Erdungsansch|uB
hinten am Ger#t geerdet werden.

_11_

Beste Erdungsergebnisse erzielen Sie mi+ einem Er-
dungsdraht oder Erdungsband mit m&glichst grofiem
Querschnitt,das Sie auf klirzestem Wege zwischen dem
Erdungsanschlul des Gerites und elnem Kupfererdungs-
stab anschllefien.
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AnschiuBtabelle

—

Antenne 1

Beisplel: Yagi-Richtantenne

i Antenne 2

Beisplet: Dlpolantenae

Miemals [ANT 2} benutzen,wenn nur
1 Antennse angeschlossen wird.

Henn 2 Antennen
vervendet werden,

(_
C|-¥ Fernbedlenung

Transcelve-YerbIndung zu efnem anderan
1COM=-KM~Transceiver oder —Emptlnger.

Computer-Steusranschiufl Uber
das Sonderzubehtir £T~17%
CI~¥ Pegelkonverter.

{5, Selte 34)

Erdung

Der Transcelver mufi lber
dlesen Anschlull geerdet
werden.

IC-P§t5 Glelchspannungsstromversorgung,

P5«55 Glelchspannungssiromversorgung oder
|C-P530 Glelchspannungsstromversorgung

IC-PS15

L_ (s. Selte 13)

mufl der Schalter
{ANT} Tn Betrleb

seln (s5.5. 32).

@
)
—_—
[—
—
—
—==
I
—
—
I
e
—
jo r——)
—
T
1
—_—
T
—_—
T
—
—_—
—
1
—_—
[+ s
—

ok
2@
|21

@
=

ELEREY OELAY

nrw@ ®
@

® &

-
H
>

—_—14

ML ACC (Y

@@

(.‘

&)
@ @g

i

rL

A
—_
r—
=~
Externer Lautsprecher Externe Zusatzgerite [COM-fremde L 1near-
{s. 5. B) Endstuten
(5.5, 14
r-’1 AH-3 Automatik-Antennentuner
| (5.5. 15 und 36)
SP-21 e
. AH-2b Antennenelement
(muB separat gekauft
werden) oy

ra

Tastenbuchse

ELEKEY
Handtaste
ELEKEY
Habbler
JE e

A g \.

_12..
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Stromversorgungsanschllisse ACHTUNG: Priifen Sie folgende Punkte,bevor Sie das
Gleichspannungskabel anschlieBen:
—-Netzschalter (POWER) mufl aussgeschaltet sein.
-Bel [COM-fremden Netzteil muBl das Netztell eine
Glelchspannung von 12 bls 15 ¥ liefern.
—Die Polaritit des Glelchstromkabels muB stimmen:
rot : positiver AnschluB (+)
schwarz: negativer AnschiuB (-)

Zum Betrieb des IC~737 am Netz verwenden Sle
elnes der Sonderzubehdr-Netztelle IC-PS15,
IC-PS30 oder P5-55.N#Zheres dazu in untenstehen—
der AbbTldung.

AnschiuB elner ICOM—Glalchstromversorgung (Netztelld

Transcelver 1C-PS15
Gielchspannungs-

@©0@@® IIIIIIIIIII]IIIIIIIIII! ! ! ! buchse - cTen -
® ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ @ y Netzsteckdose
® CDDE:::a o Eﬁﬁﬁ (D) I
@ @
o °.°2 000090
- —J
Glelchspannungskabe| Netzkabel

Wenn das 1C-PS15 oder PS-55 angeschlossen Ist,[st der €In-/Aus-
schaiter mit dem Eln-/Ausschalter des |C-737 glelchgeschaltet.

Anschlull einer |COM-fremden Glelchstromversorgung (Netzteil)

Transceiver

_‘— Glelchspannungs—
N (T e Bav A
® OB Q @ schwarz ot ’
@ . oon 0000 ?O ® 2
= ad 5 zur Netzsteckdose

mitgellafertes
Glelchspannungskabel

Anschlufl an elper Autobatterle

T g Dpany Nlemals an elner 24 V-Batterle Hinwels: Zum Kabelanschlul saol lten
! P [ LIRS anschl leBen. Sle Kabelschuhe benutzen.
. W)
Quetschen
@ schvarz @ rot

1
12 ¥-
Batterle

mitgel lefartes
Glelchspannungskabal

_13_
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L inearendstufen-Anschliisse

Anschlub der Linearandstufe |C-2KL

Dle Linearendstufe muB an der Buchse {(ANT 1)
angeschiossen werden.

Zubehrkabel (bet der IC-2KL mitgelletert)

Zur Antenne (1 )
|
Koaxkabal (bel der IC-2KL mlitgeliefert} %
Q i ANT 1 0 Transcelver
ox(e IR TV
56 "OWO N
ART ~£3 e
L]
qu) ., 080 0@
F — i S
2um Netztell IC-2KEPS ACC(E) ACC“)
J,— Erdung OPC-118 (muB separat
"]

gekauft werden)

AnschiuB der Llaesrendstufe |C-4XL

I

Koexksbe| {bel der 1C-4KL mitgellefert)

Zur Antenne

. 0B

Transceiver

ANT 1 ACC(2) G

(RN 0

TR

Zubehtirksbel {bel der 1C-4KL mitgellefert)

1C-4KL

Fernbedlentel]

4
=T

v o

Fernbedlenkabel

(bel der 1C-4KL mftgelle—
tert)

I

—— Erdung Zur Netzsteckdose
AnschluB elner |COM-fremden Linearendstufe
Zur Antenne
50 Ohm Koaxkabel
61 . C ANT 1 Transcelver

“@)o g NN AT
HF-Ausgang HF-E [agang ) ﬂﬂﬂuﬂﬂﬂ”ﬂﬂﬂﬂﬂ“ Py ¢

‘ 1COM-remde ALC OOy <t 9 o ugw
L Inearendstufe oDo O O 0 Q -

SENDGO» = S

Hinweis i: Dle ¥echnischen Daten flir das Senderalals sind

Relals verwendet werden.

16 ¥ Gleichspannung/2 A.Falls diese Werte Uber -
schrltten werden,mufl ein gréferas extarnes

ALC SEND
il

Hinweis 2: Der ALC-Ausgangspegel der LInearendstufe mull im Berelch

von O ¥ bls -4 ¥ [legen und der IC-T37 kann nfcht mit
posltiver Spannung betrieben werden.

-1 4=




2 Einbau und Anschliisse

AnschiuB elnes externen Antennenwdhlers oder eines Antennentuners

Anschlu des Antennenwdhlers EX-627

Koaxkabe|

ANT 1

Transceiver

S
S

oa ®
$°0Q0g0

ACC(2) L

ZubehBrkabe!

{beim EX-627 mitgel lefert)

EX-627

N i

O |©

©000

hv)

6 ©00 005

(belm EX-627 mitgeliafert)

— Erdung

AnschluB des Antennentuners AH-3

Koaxkabel (vom AH-3)

ANT 1

Achten Sle darauf,dal der AH-3 an der Buchse (ANT 1)
angeschlossen [st.Wenn der AH-3 an der Buchse {(ANT 2}
angeschlossen Ist,kann der Transcelver afcht den AH-3

stevern.

AH-3

B O 111 7117

. ok 9 °

@ oo a0 ®
. ooOODO

Zur AH-2b oder zu einem
Antennenelement

I I
[ [

%?Ja

Transcelver

Anschlufl _des Anfennentuners AT-150 Zu einer 50 Ohm-

Antenne foaxkabel (belm AT-150 mltgelietert)
Langdrahtantenne
— c ANT 1 Transceiver
o AT-1 50 ° F)@M@)@} I
oo o ooy T
TeQe . ot 3 0
————— - L]
[ ] [ g o0
| UOO = rm . . Q O b
J g
ACC(2)
Zubehérkabel 55
{beim AT-150 mitgellefert]
— Erdung
Anschlud des Antepnentuners 1C-AT500 Uber die Endstufe 1C-2KL
Koaxkabel (beim IC-ATSCO mltgeliefert) Zubehbrkabel
(bei der IC-2KL mitgellefert)
_:i]
-
IT
Zur Antenne Jubshirkabel II B Koaxkabel
belm {bel der 1C-2KL mitgeflefert}
1C-AT500 mit- ANT 1

=1gellefert)

IC-ATS00

Transcelver

Zum Netzteil IC-2KLPS

0 ejeetye UK
OO N
S I o
¢ - °20 0@
ACC{2) ’ ACC(1)
FC-118 (mufl separat

— Erdung

gekauit werden)

-]5-




2 Elnbau und Anschllisse

AnschluB elner AFSK-Einhelt

Der (C-737 ist nicht mit einer F3K fUr RTTY, N3heres zu den Anschlissen an der Buchse (ACC 1)
AMTOR,PACKET usw. ausgestattet,STe kdnnen aber und an der Mlkrofonbuchse finden Sie auf den Seiten
diese Betriebsarten mlt einer AFSK Tm $5B- und 8 und 10.

FM-Betrieb betreiben.

Zum Betrieb mit der AFSK wird das externe Gerdt
wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt ent-
weder an der Zubeh&rbuchse (ACC 1} hlnten am
Gerit oder an der Mlkrofonbuchse vorne am Gerit
angeschlossen.

AnschluB an der Zubeh8rbuchse ACC(1}

(Blick auf die Gerdteriickselte)
-®@
i'-..\\\ ®
G © o

m@ ®

L AFS5K-Ausgang
-

NF=-Eingang

Squelcheingang*
PTT
Masse {GND)

®
©

AFSK-Terminal Untt+ (UT) oder

AnschiuB an der Mikrofonbuchse Terminal Note Contraller (TNC)

{Blick auf die Geritevorderselte) Falls erforderlich,
hier die Squelchlgitung

(C))anschlieﬁen.

©O DoOE O®

_16_




3 BetriebshInwelse

Belm ersten Elnschalten

Vergewlssern Ste sich vor dem ersten Elnschalten,
daB alle fUr thr System erforder!|ichen Verbin--
dungen wle Im Abschnitt 2 beschrieben hergestel |+
sTnd.Fihren STe dann den Reset nach folgendem
Muster durch.

HINWEIS: Beim Reset werden alle programmlerten

Spelcherinhalte geldscht und auf die ab Werk vor-
eingestellten Daten zurlickgesetzt.

(1) Gerdt mit (POWER) ausschalten.
(2) Jetzt bel gedrlickten Tasten (CLEAR) und
(ENT) Gerat mit (POWER) einschalten.
-Dfe Tnterne CPU Ist Jetzt Tn den Anfangs-
zustand {ab Werk) zurtickgesetzt.
-Nach dem Reset erschelnt die nebenstehen-
de Anzelge.

Anfangseins+tel lungen

Nach dem Reset stellen Sie dife Schalter und Reg-
ler nach folgender Abbi!dung eln:

OFF=AUS , IMN=elngerastet , OUT=ausgerastet
CENTER=MI+te , CW=Rechtsanschlag ,

CCW=L inksanschlag

Durchfilhren des CPU-Resets

[POWER] [CLEAR]
= ][ == -

[nn =22 ° 0p0o00 ;
[ ——]
=== o222 O
© O° SSom
QEF oo = SER® O Of

= 4. 100.00

:Dlese Schalter/Regler eInsfe]]en.
I___l :DTese Funktionen mlssen ausgeschaltet seln.

| [TUNERJ: OFF | [ [PRE AMPY: OFF | [IaTTE: OFF | [[ANT): 1]

[AGC]: OFF(slow) | {1 [NB): OFF

Il

| [COMP): OFF |

[FREQ-INP): OFF |

°c opooe :

— [NOTCH]: OFF ]

Folgende Anzeigen diirfen nicht erschelnen:

—+RIT-Anzelge " G0 " =Zum Abschalten der RIT-Anzeige (RIT) dricken.

~ ATX-Anzelge " o™X " ~Zum Abschalten der A TX-Anzeige ( A TX) driicken).
-Splitanzeige " @H'" —-Zum Abschalten der Splitanzelge (SPLIT) driicken.
-Yerriegelungsanzeiqe "CID * -Zum Abschaiten der Verriegelungsanzelge (LOCK) drlcken.

-Schnel |labstimmanzelge " v ".

-17-

—-Zum Abstimmen der Schnellabstimmanzelge (TS) drlicken.




3 Betriebshinwelse

Grunds#tziiche Bedlenung

Sprechfunk (S5B,AM oder FM)

(1) Dte Grundeinste!lung mul abgeschlossen sein.

=T 1 =

"cn:n oe [ ° co0ogao
o
OO0 0O, SERS 0 O

| J
(2} Gewlinschte Frequenz mit dem Abstimmknopf

einstellen.
-Niheres zur Frequenzwahl auf $.21 und 5.22.

D

(3) Betriebsart mit (55B), (AM) oder (FM/TONE)
wihlen.

["-o=23 JON SBEB 0 O
0 CD:D: oBE8H e
O 0 0O 5225 O Op

7

{4} Zum Abstimmen der Antenne (TUNE) driicken.
-Wenn der Abstimmvorgang beendet 1st,er-
scheint “TUNE".
=" " aerschelnt 20 Sek. nach dem Abstimm-
versuch,wenn keine Anpassung der angeschlos-
senen Antenne erreicht werden konnte.Priifen
Sie in dlesem Fall die Antenne und das Anten

nenkabet.
=]
E?l L___ 44____J =
oo MEE ° ogooo
O 0 O3 3 SERS O O
| J

(5) (AF) nach rechts bis zur gewlnschien Laut-
stéirke aufdrehen.

= [ 1=
r==E(0)2
O ® O,

|

{6) Zum Senden die PTT-Taste am Mikrofon driicken.
Dann zum Empfang die PTT-Taste wieder lcsiass

=
=
fu]
—J

Gooo
(oooog
(oooo8
UOHO
Olo

Zum Abschalten des Rauschens wird (SQL) nach rech
gedreht,bis das Rauschen verschwindet.

~Falls {SQL) zu welt nach rechts gedreht wird,kdn
nen schwache Signale nicht den Squelch &ffnen.

an.

ts

_18_

CW-Betrieb

{1) Die Grundelnstellung muB abgeschlossen sein.
~Elne CW-Taste oder eln Wabbler muB angeschlossen
seln (S.12).

= s s s |

=213 /O\ coms O O

g o888 ==

OO O 82220 O
=

(2) Gewilnschte Frequenz mit dem AbstTmmknopf wdhien.
-Ngheres zur Frequenzwahl auf $5.21 und S.22.

D

e

(3} Mit (CW/N) auf CW-Betrieb schalten. ,
-Falls etn CW-Schmalbandfllter (Sonderzubehtr)
elngebaut Tst,kann man auch den CW-Schmalband-
betrieb wihlen.

(4) Zum Abstimmen der Antenne (TUNE) drlicken.
-Nach Besndlgung der Abstimmung erscheint "TUNE".
-u, (@ " erscheint 20 Sek. nach dem Abstimmversuch,
wenn keine Anpassung der #&ngeschlossenen Antenne
erreicht werden konnte.Priifen $le In diesem Fall
die Antenne und das Antennenkabel.

oo 9
| —
{5) (AF) nach rechts bls zur gewtinschten Lautstérke
drehen.

{6) Zum Umschalten auf CW-Semi-BK-Betrieb wird die
Taste {BK-IN} gedriickt,

00 @®

CF —J
{7) Morsetaste drilcken und damit die Sendung
beglnnen.

-Nach dem Ende der Sendung schaltet der Transcelver
auf Empfang zurlick.




3 Betriebshinwelse

Beschreibung des VFO-Betriebs

VFO st die Abklirzung fUr "Variable Frequency
Oscll lator" (=ver3nder|lcher Frequenz-0szil|ator)

und bezieht sich traditionsgemdB auf einen Fre- ootrtobanre
eTr sarTen—
quenzoszi | lator. VEO —
\\ wih len

Der VFO des iIC-737 Ist etwas abweichend davon, b
denn er wirkt wie ein Computer—Fenster und kann S ]

- - \\ N
elne Frequenz und eine Betriebsart anzeigen. E_..{‘“__r_'...__;foi-
s i+ dem Tastenfeld el (oo | f 1N

ie kdnnen m lem Tas eld eine gewlinschte 9, UL ] o

Frequenz Im VFO aufrufen,ebenso mit der Taste
Speicherpeclsterausgabe (MP-R,5.27) oder mit der
Speicherlbertragungstaste (5.39).51e k&nnen
auch die Frequenz mit dem Abstimmknopf und dle
Betrlebsart mit den Betrlebsartentasten wihlen.

Ubertragen
s Wechseln | Abstimmknopi

Jbertragen

Der 1C-737 hat zwei VFO,die besonders fiir Split- TastenPoister | Ubertragen

betrieb geeignet sind.Dle VFO werden als VFO A {Bandtaste) Spelcher—Fol ster Speicherkanal

und YFO B bezelchnet.Sle k&nnen den gewlinschten S —

VFO zum Aufrufen der Frequenz und Betriebsart 21.295 MHz 28.025 MHz 7.001 MHz

fidr Jhren Betrieb benutzen.

VFO- und Spelcherbetrieb

Der tC-737 arbeitet mit zwel haupts#chl|ichen Zum Speichern hiufig benutzter Frequenzen und Betriebs-
Betriebsarten:VFO-Betrieb und Speicherbetrieb. arten arbeitet der IC-737 im Speicherbetrieb mi+ 101
Sie konnen efne Frequenz elnstellen und mit dem abstimmbaren Speicherkanilen.Der Speicherbetrieb ist
Transcefver Tn beiden Betrlebsarten arbefiten, auf den Seiten 37 bis 42 niher er|dutert.

Jedoch werden Sle flir die meisten Normalbetriebs-
fédlle mit dem YFO-Betrleb arbeiten,und zwar des—
halb,weit die vorribergehend eingestel|ten Fre-
quenzen nicht Tm Speicherbetrlieb erhalten blei-
ben.Niheres zu den Unterschieden lesen Sie auf

Der Aufbau der Betfriebsarten 1st aus der folgenden
Ubersicht zu erkennen.

der néchsten Seite. 4
(’ Y ' )
VFO-Betrieb Speicherbetrieb.
YFO A ;JMEMOIl
use VFOA Drtick 5o J‘-
rlicken B MEMO
= o 10000 In VFOIMEMO = o 230 00 |
1 |§ s
- - [
A/B H
Drlicken D L
M-CH %
DNYZ0NUP '
usa vFO8 O 'i
.@ E l'..'_:'gg.ﬂa :l:l usB MEMO
— i
wo o 30.000.00 P20
\_ J \_ J

~10=




3 Betriebshinweise

Die Unterschiede zwlschen dem VFO-Betrleb und dem Speicherbetrieb

VFO-Betrieb

Jeder VFO zelgt elne Frequenz und eine Betriebs-
art an.Falls dle Frequenz oder Betriebsart ge-
wechselt wird,spelichert der VFO automatisch die

neue Frequenz oder neue Betriebsart.

Wenn der VFO vom anderen VFO aus oder aus dem

Speicherbetrieb heraus gewshlt wird,erscheinen
die zuletzt 1n diesem VFO eingestel !t gewesene

Frequenz und Betrlebsart.

Beispiel des VFO-Betrlebs

use VFOA
TN L Taladalal
i1, 1L L

fou

YFO A st gewdhit.

use VFOA

TUNE
. 123.00

o

Dle Frequenz |st gewechsalt.

A/B use vFOB
TUNE -
M 2 Lads.00 .
VFC B st gewdhl|t.
use WYFOA

A/B | nne

A
() M 123.00

fo

YFO A Ist wleder gewshlt.

Dle gewechselte Frequenz (14,1235 MHZ) erschelnt.

Speicherbetrieb (5. 37 bis 42)

Jeder Speicherkanal zeigt wie eln VFO die Frequenz und
Betriebsart an.Auch wenn die Frequenz oder Betriebsart
gewechselt wird,speichert der Spelcherkana! nicht die
neue Frequenz und Betrlebsart.

Wenn eln Spelicherkanal von einem anderen Spelcherkanal
oder VFC aus gewshlt wird,erschefnen dle gespeicherte
Frequenz und Betriebsart.

Beispiel des Speicherbetrlebs

MEMO
! {
4. 100.00 fo

Speicherkanal | ist gewdhlt.

use MEMO
i 123.00 "

Die Frequenz 1st gewechselt.

TUNE

C

2 1248.00 10

Ein anderer Spelcherkanal tst
gewlh|t.

MEMQ
TUNE

i !
L{ CE}E} _J.J i Jon

Spelcherkanal 1 ist wiedar gewshlt.

Die gewechselta Frequenz (14,123 MHz) erscheint nlchy und
stattdassen erschelnt die gespeicherte Frequenz (14,100 MHz).

_20_




3 Betriebshinwelse

Frequenzwah| ml+ dem Abstimmknopf

Fiir Amateurfunk—Betrieb

(1) Falis Speicherbetrieb gewshl+ Ist,wird mit
{VFO/MEMO) auf VFO-Betrieb geschaltet.
-Dann mit (A/B) gewlinschten YFO (A oder B}

wihlen.
Es erschelnt "VFOiA"Oder“VFO B
use VFOA
4, 100,00 .

(2} Gewlinschte Bandtaste Im Tastenfeld eln- oder
zweimal drlicken.
M1t der Bandtaste kénnen 1n jedem Band zwe!
verschledene Frequenzen gew3hl!t werden.
Niheres zum DBSR-Betrleb unten auf dieser

Seite.
usse VFOA
2 420000 2

(3) MT+ dem Abstimmknopf gewlinschte Frequenz
einstel len.

usB YFOA
=2 {25895.00 b

(4) Mit den Betrfebsartentasten die gewlnschte
Betrlebsart wihlen.

FUir Allband-Empfang

()

(23

(3)

(43

Falls Speicherbetrieb gewshlt ist,wird mi+
(VFO/MEMO) auf VFO-Betrieb geschaltet.
—Dann mit (A/B) gewlinschten VFO (A oder B} wihlen.

Es erschelat ““VFO A" oder*'VFQ B'".

use VFOA
Y ala s
0000 I

(GENE) im Tastente!d eln- oder zweimal driicken.
~Mit (GENE) wird die Frequenz flir den Al |band—
Empfangsbetrteb aufgerufen.

use VFOA HLANK
= 5, 100.00 2

Mit dem Abstimmknopf die gewiinschte Frequenz

efnstel len.

=Zur Schnel labstimmung benutzen Sie die Tasten
(UP) bzw. (DOWN) oder dle Schneilabstimmfunktion
(5.22).

use VFOA BLANK

Mit den Betriebsartentasten die gewlinschite
Betriebsart wihlen.

HINMEIS 1: Falls die Verriegelung elngeschaltet ist,wird " G " angeZelgt und der
Abstimmknopf 1st auBer Betrieb.ln diesem Fall driicken Ste (LOCK) zum

Autheben der Verrlegelung.

HINWEIS 2: Belm Wechseln der Amateurbinder bei eingeschaltetem Antennentuner
("TUNE"™ wird angezeigt) wird der Antennentuner auch fiir das Band

umgeschaltet.Deshalb kann es elnen Moment dauern,bls der Antennen-
tuner wieder zur Ruhe gekommen 1st.

Funk+tlonsbeschreibung

Pas DBSR {Band-Doppelstapelreglster) sorgt flr
zwei Speicher jJe Band.Belm Gebrauch werden so
pro Band zwei Frequenz~/Betriebsart-Komb!nationen
gespeichert,

Wird eine der Bandtasten im Tastenfeld ejnmal ge—
drickt,werden die zuletzt benutzte Frequenz und
Be+rTeb§ar+ Im new aufgerufenen Band gewshlt.Wird
dle Taste nochmals gedrtickt,werden elne weltere
gespelcherte Frequenz und Betriebsart aufgerufen.

Dies st praktisch beim Benutzen zweler Betriebs—
arten in einem Band oder bei hZuflgem Bandwechsel
(z.B. Contestbetrieb).Falls Sie CW- und SSB-
Betrieb bevorzugen,speichern Sie In elnem Register
eine CW-Frequenz und im anderen eine 558-Frequenz.

_2]_

Beispie! des DBSR-Betriebs

21 MHz - Band
e e

|_°“' 21.025.00




3 Betriebshinwelse

Direkte Frequenzeingabe mlt dem Tastenfeld

Der 1C-737 hat ein Tastenfeld zur direkten Fre-
quenzeingabe.Gehen Sie dabel folgendermaBen vor:

{1} Taste (FREQ-INP} dricken.

-Dle rote Tastenanzelge leuchtet.

Gewlinschte Frequenz eingeben.

-Zwischen der MHz- und der kHz-Stelle den
Dezimalpunkt "." eingeben.

Zum Eingeben der eingeste!liten Frequenz

wird jetzt (ENT) gedrilickt.

-Wenn dle Eingabe abgeschlossen Tst,wird dle
rote Anzeige der Taste (FREQ-INP) gel&scht.
~-Zum L&schen der Elngabe wird statt (ENT)

die Taste (FREQ-INP) gedriickt.

(2)

(3}

Erwelterte Abstimmfunktionen

Schhel fabstimmschritte

Zur Schnellabstimmung kann die Betriebsfrequenz
in kHz=Schr-tt+ten (1 bis 10 kHz programmierbar}
gewechselt werden.

(1) Zur Schne!labstimmanzeige (TS} driicken.

Schnel labstimmeanzeige
1

I
5

{2) Mit dem Abstimmknopf die Frequenz in kHz—
Schriften wechsein,wie vorprogrammiert.

{3) Zum Abschalten der Anzelge (TS) nochmals
dricken.

{4) Falls erforderlich wird jetzt die Felnab-
stimmung mit dem Abstimmknopf durchgefiihrt.

use VFOA

fen

Schnellabstimmung mit den Tasten (UP}/(DOWN)

Mit+ den Tasten (UP)/(DOWN} wird die Frequenz in
vorgewsdh |ten Schritten Uber einen gréfieren Fre-
quenzbereich hinweg gewechselt.0ie Schrittgrife
kann in 1 kHz-Absténden [m Bereich von 1 kHz bis
1 MHz vorgewdhit werden.

| DOWN ur |

Wechseln der klelfnstmbgllichen AbstimmschrittgréBe

Ab Werk betrsgt der klelnste Abstimmschritt des
IC-737 10 Hz.Dleser kann jedoch auf 20 Hz oder
50 Hz folgendermaBen gedndert werden.

~Fiir 10 Hz-Schritte: (FREQ-INPI{0){.){(1)(TS) drick
—-Ftir 20 Hz-Schritte: (FREQ~INP){0)(.){2)(TS) drilck
-Flir 50 Hz~Schritte: (FREQ-INP}{0) (.} (5)(TS) driick

Abstimmschri++-Automatik

Durch dle Abstimmschritt-Automatik wird bei AM
oder FM automatisch die Schnellabstimmanzeige
gewshl|t.Diese Funktion kann Je nach Bedarf Tm
Einstel Ibetrieb an- und abgeschaltet werden (5,31

ens
en.
ENa

1.

-22-

Eingabebeispiele

Zur Elngabe von 14,025 MHz werden gedriickt:
{FREQ-INP) (1}{4) () (0} (2)(5)(ENT).

Zur Eingabe von 18,0725 MHz werden gedrlckt:
{FREQ-INP} (1)3{8) () (0 (73{2) (BI(ENT).

Zur Eingabe von 729 kHz:(FREQ-INPY{0)(.)(7)(2)(9).

Zur Elngabe von 9,780 MHz:{FREQ-INR}{(S)(.)(T7)(8)(ENT).
Zur Eingabe von 5,000 MHz:{FREQ-INP){5)}{ENT).

Zur Eingabe von 21,245 MHz,wenn vorher 21,280 eln-
gestel |t war: (FREQ-INP)Y(.){2)(4){5)(ENT).

M | Sl S 1

(=]

I

L l

=K e
f o o
2 @
Q0 o

000
L

G
]
a
a

O
O

ooo
goog
gooo
oooo

Jcosc

[

[
t[e;

O

Programmieren der kHz-Schritte

{1} (FREQ-INP} drlcken.

(2} MI+ den Zifferntasten (1) bls {(1)(0) die gewlinsch-
te kHz-Schrittgr&fe eingeben.

(3} Zum Elngeben der eingestellten Schrittgrife
wird jetzt (TS) gedriickt.

Also z.B. flir 9 kHz—Schri++e%(FREQ-INP)(9)(TS)
driicken.

Programmieren der (UP)/(DOWN)-Abstimmschrittgréfe

(1) (FREQ-INP) driicken.

(2} Mit den Zifferntasten (1) bis (1)(0)(0){(0) dle ge-
wlinschte SchrittgréBe eingeben.

(3) Taste (UP) bzw. (DOWN) drilcken.

Also z.B. flr 5 kHz-Schritte:FREQ-INP} (5}{UP) oder fir
1 MHz-Schritte: (FREQ-INP) {1} (0){0}{0Y(UP) drilcken.

oo a0 |3 ° ooous
O O|° Cmmo

O 0QQ o c::n::O OJ
L oJ

TUNE \Q!- VEOA
0 nn mnn
A IR AN NN |-




3 Betriebshinwelse

Empfang
ATT (17> auf §5.2) ANT (5.2 wnd 3D) PBT (5.6 und 30}
Drilcken Sie dlese Taste,um den Drilicken Sle dlese Taste zum Zum Vorringern der Oberlagerung drehen
Abschwicher zur Verrlngerung Wahlen elner Antenne,wean zwei Sle diesen Regler,
von Stdrungen durch starke S1g- Antennen angeschlossen sfnd, -Die PBT ist bef FM auler Betrieb.
nale benutzen zu kdnnen. 4
S/RF METER RECE IVE
Zur Anzelge der Empfangssignal- Leuchtet grin Heim Empfang ml+
stérke. gebffnetem Squelch.
RIT (5.5 und 29)
Drlicken Sie zur Anzelge von ™ "
(RIT),danh drehen Sle zum VYerschleben
PRE AMP {<18> aut §.2) Anzel Id :
£ = Anzelgeteld der Empfangsfrequenz (RIT/ A TX),
Taste driicken,um den Yorver— Zur Anzeige der Emptfangsirequenz Unabhangig von der RIT-Funktlon wird
stdrker bel schwachen Slgnaten und Betrlebsert usw. dle Sendefrequenz nicht verschoben,
benutzen zu knaen. wenn der Regler (RIT) gedreht wird.

POWER (EIN/AUS*

Wird zum ETnschat-
Jen efngedrilckt.

p
o
[ NOTCH (5.5 und 30) _‘
]
FHONES = Taste {NOTCH) driicken,
e E denn Regler (NOTCH)
Rel Bedarf wird hier] - : drehen zur Einstel lung
der Kopfhdrar an— @ der Notchfliterfre-
geschlossen. quenz zum Ausfiltera
der Schwebungssts-
rung.
»
SQL {<9> auf $.7) Abstimoknopt ($.21)+ Tastenfeld (5.22)%
Zum Ausschalten des Grundrau- Stetlen Sle mIt dem Abstimm— Hihlen Sle mit dem Tastenfeld
schens wird der Squelch durch knopi dle gewlnschte Freguenz das gewiinschte Band oder geben
Drehen des Reglers geschlossen. ein. Sle dle gewBnschte Frequenz
direkt mlt den Tastea eln.
AF {Lautstirkeregler)® SSB, CW/M, AM, FM/TONE= LOCK {Verrlegelungstaste)
Ourch Drehen wird die gewlinsch- Mit dlesen Tasten wihlen Sie dle Zum Elnschalten der Yerriege-
te Lautstiérke elngestel |t. gawlinschte Betriebsart. lungsfunktion wird diese Taste
gedrickt,
*: Die mit **M gekennzelchneten Elnstel lungen
sInd lir das Senden notwendig.
AGC (<11> auf 5.2} N8B (<12> aut 5.2) Die restlichen ElInstel lungen dlenen der
Fir schnelle AGC-Regeiung wird Zur Verringerung von Impuls- Erwslterung der Bedlenmdglichkeiten.
diese Taste gedrlickt. 18rmigen Stbrsignalen wird
mlt dieser Taste dle Stéraus-
tastung elngeschaltet.
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3 Betriebshinwelse

SSB-Empfang

()
(2)
(3)

(4}

Ger#t mit (POWER) einschalten.

Gewiinschte Frequenz einstel len.

Mit (SSB) USB oder LSB wahlen.

-M1t+ (558) wird zwlschen USB und LSB hin—
und hergeschaltet.

-USB wird normalerwelise 1m Amateurfunk Uber
10 MHz und L5B unter 10 MHz benutzt.

Lautstérke mi+ (AF) einstel len.

CW-Empfang

(n
(23
(3)

(4)

Ger#t mt+ (POWER) elnschalten.
Gewlinschte Frequenz elnstellen.

Mit (CW/N) CW-Betrieb wadhlen.

-Mi+ (CW/N} wird zwischen Normal-CW- und

Schmalband—CwW {(CW/N) hin— und hergeschaltet.

Lautstérke mit (AF) elnstellen.

AM-Empfang

()
(23
3
(4)

Gerdt mit (POWER} elnschalten.
Gewlinschte Frequenz elnsteflen.
Mit {AM) AM-Betrleb wihlen.
Lautstirke mit (AF) elnstellen.

FM-Empfang

(1)
(2)
(3)
(4)
(5}

Gergt mit (POWER) einschalten.

Gewlinschte Frequenz elnstellen.

Mit+ (FM/TONE) FM-Betrteb wihien.
Lautstérke mi+ (AF) elnstellen.

Mit (SQL) das Rauschen abstel len, indem
der Regler (SQL) nach rechts gedreht wird.

AFSK—-Empfang {RTTY,AMTOR,PACKET usw.)

(Nur mit externem Zubehdr méglTch)

(1)
(2)
(3)

(4)

Gerdt mit (POWER} efnschaften.
Gewilnschte Frequenz einstellen.

LLSB, USB oder FM w&hien.
—Normalerweise wird LS8 benutzt.

-FM wird auf 29 MHz flir PACKET benutzt.
Lautstérke mit (AF) einstellien.

~Falls erforder|ich,(SQL} drehen.
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Zweckm#BTge Funkticnen fiir SSB—Empfang

~-NB {St8raustaster)

-ATT (Abschwicher)

-PRE AMP (Vorverstirker)
—-AGC(Automatische Verstirkungsregelung)
-PBT (ZF-DurchlaBkurvenregelung)

—RIT {Empfingerfelnverstimmung)

~NOTCH (Kerbff(terregelung)

—LOCK (Verrlegelung des Abstimmknopfes)
—SQUELCH (Rauschsperrenregelung)

Zweckmdllige Funktlfonen flir CW-Empfang

-NB (Stdraustaster)

—ATT {Abschwicher)

~PRE AMP (Vorverstérker}

-AGC (Automatische Yerstirkungsrege!ung)
-PBRT (ZF-DurchlaBkurvenregelung}

-RIT (Empf#ngerfeinverstimmung)

-NOTCH (Kerbfil+erregelung)

-LOCK (Yerriegelung des Abstimmknopfes)
-SQUELCH (Rauschsperrenregelung)
-Schmalband—CW (mit+ Sonderzuhehdr—-CW-F1l+ter)

Zweckmilige Funktionen fir AM-Empfang

—ATT (Abschwicher?)

—PRE AMWP (Vorverstérker)

-AGC (Automatische Verstirkungsregelung)
=RIT {Empfangerfelnverstimmung)

~NOTCH (Kerbfilterregelung)

-LOCK (Yerrtiegelung des Abstimmknopfes)
-SQUELCH (Rauschsperrenregetung)

-NB (Stéraustaster 1
-Abstimmsche Ttt-Automatik (5.22)

ZweckmiBige Funktionen filr FM-Empfang

-ATT {Abschwicher)

-PRE AMP (Vorverstirker)

~-RIT (Empfénger{elnverstimmung)

=NOTCH (Kerbfllterregelung)

-LOCK (Verriegelung des Abstimmknopfes)
—Abstimmschr 1 HH-AutomatTk (5.22)

Betriebshinwelse flr RTTY- und AMTOR-Empfang

-Die Betriebsfrequenz bef RTTY und AMTOR welcht von
der angezelgten Frequenz ab.
Ihre Betriebsfrequenz=Anzelgefrequenz - 2125 Hz
(wenn dle RTTY-Demodul atorfrequenzen In [hrem
RTTY-Gerit oder TNC MARK=2125 Hz/SPACE=2295 Hz sind).

Betriebshinwelse flir PACKET-Empfang

-Dle Betriebsfrequenz bel PACKET-Betrieb In LSB
welcht von der Anzelgefrequenz ab.
fhre Betrlebsfrequenz=Anzelgefrequenz - 2215 Hz
{wenn die RTTY-Demodulatorfrequenzen Tn |hrem
TNC 2115 Hz/2315 Hz sind}.




3 Betriebshinweise

Senden

HINWE!S: Send
den

ANT (5.2 und 32)

Driicken Sie diess Taste zum
WHhler einer Antenne,wenn zwel
Antennen angeschlossen sind,

COMP/ALEVEE (<15>,<21> auf 5.2 und 3)

en st nur In Berelchen méglich,die In
technischen Daten (5.57) genannt sindg.

Elnstellungshinweis

Elnstel leng des Kompressionspegels: (COMP LEVEL) so

(COMP) drlicken, dann zum Erhdhen der durchschn [+~ elnstel len,dal ausreichende Kompression erreicht, aber
schnittlichen Sprechlelstung durch Drehan des das Slgral nicht verzerrt wird.Zur Kontrodle héirt man
Reglers (COMP LEVEL} den Kompresslonspegel er- das elgene Signal m1t Hilie elnes anderen KW-Empiingers
hihen. . ab.

5/RF METER

Zelgt dle relative Senderaus-
gengslelstung an.

TUNER/TUNE (5.1 und 37)

Zum Elnschal+en des Antennen-
tuners (TUNER} dricken.

-Zum Anpassen an dle Antenne
von Hand wird (TUNE) ge-
drilckt.

POWER {EIN/AUSI*

558, CH/N, AM, FM/TONE*

Mit dlesen Tasten wihlen Sie die
gewlinschte Betrlebsart.

Anzeigefeld

Zur Anzelge der Sendefrequenz,
der Reirlebsart usw.

TRANSMIT

Leuchtet belm Senden rot.
Stirkeres Leuchten,wenn dle
ALC elngeschaltet Ist (5.43.

TX (5.5 und 29)

Zur Anzelge vop M ®owird ¢
gedrilickt,dann wird (RIT/ ) zum
Verschlebsn der Sendefrequenz gedreht,
~Ourch die -Fuaktion wird die

Empfangsirequenz nicht verschaoben.

Wird zum Efnschal-
ten des Gerlites
eingedrlickt.

MovPO  fEan scfm

Wﬂlm.ll .HIDP

TRANSMI T

Eingedriickt zum
Senden,zum Emptfang
herausgesprungen.
~Gleiche Funktion

wle die Mikrofon -
PTT-Taste.

BK-IN/FULL {5.1)

Zum Elnschalfen der BK-1H-
Funktion flir automatfsche Sen-
de~/Emp fangsumschaltung bel CW
wird (BK-IN1 elngedriick+.

Fir Yol I-BK (QSK) wird (FULL)
elngedrickt.flr Sem1-BK mul
{FULL} hersusgesprungen seln
(Stellung fOr Seml-8K-ln).
-Flir Semi-BK-Betrleb mufl der
Regler (DELAY) hinten am
Ger&t passend elngeste! |+
werden {S.7}.

HIC GAIN {5,2)*

ler in elne 10 bis 12 Uhe-
Stelfung gebracht.

Bel Benutzung des mltgellefer-
ten Nlkrofons wird dieser Reg-

Abstlmmknopt (5.21)%

Stellen Sle mit dem Abstimm—
knopf dle gewilnschte Frequenz
eln.

RF PWR [5.3)*

Zum Elnstellen der gewbnschien
Sendelelstung wird dleser
Knopf gedreht.

KEY SPEED {5.2)

Bel Benlltzung der elngebauten
elektrontschen Taste wird mit
dlesem Regler die Gebegeschwin=
digkelt geregelt.

Elnstellungshinwels

— e Exes
7
Tastenfeld (5.22)%
Wéhlen Sie mit dem Tastenfeld
das gewllnschte Band oder geben

51e dle gewlinschte Frequenz
direkt ml+ den Tasten ein.

LOCK (VYerriegelungstaste}

Zum Einschalten der Yerr |ege-~
fungstunktlon wird diese
Taste gedrickt.

*: Dle mlt "*% gekennzelchneten Einstel lungen
sind far das Senden notwendlg.
Dle restlichen Efnstel ungen diepen der
Erwelterung der Bedlenmigl Ichkeiten.

Efnstel lung der Mikrofonverstirkung:

Beln Sendan [n 5%B wird dle MTkrofonverstirkung mi+
{MIC GAIN) so elngestel I+,dal bel normalem Sprachpege|
dle ALC-Anzelge (TRANSMIT) manchmal stSrker wird.
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3 Betrlebshinwelse

558-Sendung

(1) Gerst auf SSB-Empfang (USB o. LSB} schalten.

{(2) Frequenz im fUr 55B-5endungen erlaubten
Bereich efnstellen.

(3) Gewlinschte Sendelelstung mit (RF PWR)
einstellen.

{4) PTT-Taste am Mikrofon gedrtickt halten und
In das Mlkrofon sprechen.

CW-5endung

{Ext. Morsetaste oder Wabbler erforderlich)

(1) Gerst auf CW-Empfang schalten.

{2) Frequenz im fiir CW-Sendungen er|aubten
Bereich einstellen.

{3) Gewlinschte Sendeleistung mit {RF PWR}
elnstellen.

(4) Falls gewlnscht, (BK-IN} bzw. {FULL) dricken.

{5) Morsetaste drilcken und mit Senden beglinnen,

AM-Sendung

{1) Ger#t auf AM-Empfang stellen.

{2) Frequenz im fiir AM-Sendungen erlaubten
Bereich einstel len.

{3) Gewlnschte Sendeleistung mit (RF PWR}
elnstellen.

{4) PTT-Taste am MIkrofon gedrlickt halten und
In das MTkrofon sprechen.

FM-Sendung

(1) Ger#t auf FM-Empfang schalten.

(2) Frequenz im fiir FM-Sendungen er|aubten
Bereich einstellen.

{3) Gewlinschte Sendelelistung mit (RF PWR)
elnstellen.

{4) PTT-Taste am Mikrofon gedrlickt halten und
in das Mikrofon sprechen.

AFSK-Sendung

(nur mit ext. Zusatzgerit moglich}
(1) Ger#t auf AFSK-Empfang stellen.Normaler-
welse wird LSB benutzt.
(2) Frequenz im fiir AFSK-Sendungen erlaubten
Berelch elnstellen.
(3) Gewlnschte Sendelelstung mit (RF PWR)
einstel len.
-Wird die Mikrofonbuchse zum AnschluB des
ext. Zusatzgerdtes benutzt,so muBl der
Regler (MIC GAIN) passend eingestel |+ werden.
(4} Taste (TRANSMIT) eindrlicken oder ein TX-Steu-
ersignal vom ext. TU oder TNC senden und
dapn mit+ dem Senden des AFSK-Signals beginnen.
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Hinweise zur S$5B-Sendung

-(MIC) muB passend elngeregelt sein.Bel |COM-fremden
Mikrofonen wird der Regler wle auf 5.25 unten erk|&rt
efngestel |+,

Zweckm#Blge Funktionen flir 55B-Sendungen

-COMP {Sprachkompressor)
- ATX

Hinwelse zur CW-Sendung

~M1t der BK-iN-Funkticn startet die Sendung beim
Driicken der Morsetaste und geht danach wieder auf
Empfang.Falls Sle von Hand die Sende-/Empfangsumschal-
tung vornehmen wollen,mlssen Sie die BK-IN-Funktion
abschalten.Dann knnen Sie zur Umschaltung die Taste
(TRANSMIT) verwenden.

Zweckmadfilge Funkticonen flUr CW-Sendungen

VoI |-BK oder Semi-BK

=-Sem! -BK-Verztgerungsregelung

—ETngebaute elektr. Taste mi+ Geschwindlgkeitsregelung
-MIthdrton-Lautstdrkevorwah| (N#heres auf 5.49)

-TATX

Hinwelse zur AM-Sendung

—({MIC) muB passend eingestelit sefn.Bel !COM-fremden
Mikrofonen wird (MIC) unter AbhBren des STgnals in
einem anderen Empfinger passend eingestel|+.

Zweckmdfige Funktlonen filr AM-Sendungen

=COMP (Sprachkompressor)
- IATX

Hinwelse zur FM-Sendung

-(MIC) muB passend eingestelit seln.Bel ICOM-fremden
Mikrofonen wird (MIC) unter AbhBren des STgnals in
einem anderen Empfinger passend elngestel|+.

ZweckmdBge Funktlonen fUr FM-Sendungen

~COMP (Sprachkompressor}
—FM TONE (Subton,nur mit Sonderzubeh&r UT-30 méglich)
- ATX

Hinwelse zur AFSK-Sendung

-Die AFSK-Betrlebsfrequenz welcht von der Anzelge-
frequenz ab.Dle Berechnung der Formel Tst auf
Selte 24 beschrieben.

Frequenzelnste!l {ungsbelsplel fir AFSK-Sendungen

-Bel RTTY-Betrieb auf 14,090 MHz : "LS5B 14.09212 MHz"
einstel len,wenn MARK=2125 Hz und SPACE=2295 Hz sind.
~Bel PACKET-Betrieb auf 14,110 MHz "LSB 14.11221 MHz"
einstellen,wenn Sie das Paar 2115 Hz/2315 Hz benutzen.




4 Betrleb mlt verschiedenen Funktionen

Spelcherpolsterbetrieh

Der IC-737 hat eine Speicherpolsterfunktion zum
Speichern der Frequenz und Betriebsart,um das
ETngeben und Aufrufen zu erlelchtern.Die Spet-
cherpclster siad von den Spelcherkanilen ge-
trennt.

Ab Werk sTnd 5 Spefcherpclster eingerichtet,man
kann Jedoch Tm Einstel{betrieb ($.32) auf 10
Spelfcherpolster erweltern.

Die Speicherpolsterfunktion st zweckm#Rlg zum vor-
iibergehenden Spelchern einer Frequenz und Betriebs-
art,wenn Sie z.B. eine seltene DX-Station im Pile-Up
héren oder wenn elne gewlinschte Gegenstation léngere
Zelt belegt Tst,und Sie zwlschendurch nach anderen
Stationen suchen wollen.

a,

Verwenden Sie diese Speicherpolster also anstatt
von Frequenznotizen auf Schmierpapier.

—Eingeben von Frequenzen und Betriebsarten in dle Speicherpolster

Durch elnfaches Driicken der Taste (MP-W) k3nnen
Sie ganz elnfach die angezelgte Betriebsart und
Betrlebsfrequenz eingeben.

Wenn Sie elne 6.Frequenz und Betrlebsart elinge-

ben,werden die &lteste eingegebene Frequenz und

Betriebsart automatisch gel&scht,um fir die neue
Notiz Platz zu machen.

HINWEIS: Jedes Spelcherpolster muB seine eigene
Kombinatfon von Frequenz und Betriebsart aufwel-
sen,es kdnnen also nlcht mehrere Polster die
gleichen Daten enthalten.

—Aufrufen elfner Frequenz in elnem Spelcherpolster

Sie k&nnen eline Frequenz-/Betriebsar+-Kombination

aus einem Spelcherpolster ganz einfach aufrufen,
Tndem STe die Taste (MP-R) einmal oder mehrmals
driicken.

—Sowoh! VYFO- als auch'SpeTcherbe+rIeb ist dabei
mdglich.

-Die Frequenz und Betriebsart werden aufgerufen
und zwar beginnend beim zuallerletzt elngegebe-
nen Frequenz-/Betriebsart-Paar.

Wenn Sle eine Frequenz/Betriebsart mit (MP-R)
aus elnem Spelcherpolster aufrufen,werden die
vorher angezelgte Frequenz upd Betriebsart auto-
matisch In elnem Zwischenspeicher abgelegt.Die
Frequenz und Betriebsart Im Zwischenspelcher
kénnen STe zurlickrufen,lndem 5le (MP-R) ein-
mal oder mehrmals drilcken.
-3ie mlissen dabe! bedenken,daB es 6 Spefcher-
polster gibt,weil 6 verschledene Frequenzen
(5 sind In den Speicherpolstern und 1 Ist im
Zwischenspelcher) mit (MP-R) aufgerufen werden.

HINWEIS: Wenn Sie dle aus einem Spelcherpolster
aufgerufene Frequenz oder Betrlebsart mit dem
Abstlmmknopf usw. #ndern,werden die Frequenz
und Betriebsart im Zwischen-Polster gelsscht.
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. Angezelgte Frequenz und Beirisbsart

e 21.08822 |, &Y

, ]
U8 14.195.00 |

USB 14,182 40 5
Spelcher-Polster UsB 2 10 1 806 :
USBJ 21 .0_24.52 |

!

4 Altestes

48

Dle sltests elngegebene Frequenz und
Betrlebsart wird gel#scht. fem———-

Spelcher-Polster

meR 4 USB 14.195.00
Dricken @
1 USB 14.182.40

/|98 21.018.06

USB 1418500 N USB 21.024.52
oureh otatrgon see ot \ | USB 21.276.00

[MP-R} werden nachalnander

¢le Frequenz und Betriebssrt \ —_ __ _
In den Spalcherpalstern und \f =~ T~ T T T TTT~T- !
fm Zulschen-Palster sufgerufen. ! Zwlschen-Polster

USB 28.485.00

Frequanz und Betrlebsart vor
Betlitigen der Taste (M-R).

A

[m=mm————
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4 Betrieb mit verschiedenen Funktionen

Splitfrequenzbetrieb

Im Splitbetrieb kann man auf zwei verschiedenen HINWE1S: Der 1C-737 bietet 10 Splltspelcherkandle
Freguenzen senden und empfangen. (Speicherkantle 90 bis 99),1n denen je zwel Freguenzen
flir den SplT+betrlieb gespeichert werden k&nnen.Ndheres

; trd tibli i it
Der Splitfrequenzbetrieb wird iiblicherweise mi dazu finden Sle auf den Selten 40 bis 41.

Hilfe von 2 Frequenzen Tn den beiden VFO durch-
gefbhrt.

Praktisches Belspiel

Es folgt ein Belspiel fiir Empfang auf 21,290 MHz

Ste f DX-5 4,195 MHz/USB und di
und Senden auf 21,310 Mz, e finden elne tatlon auf 14,195 z un ese

Station sagt:"UP 10 kHz" (=selne Empfangsfrequenz),dann
(1) Stellen Sie im YFO-Betrleb 21,290 MHz(USB} eln. gehen Sle folgendermafien vor:

-Belde VFO (A oder B} slind dafiir geelagnet. €1) (SPLIT) 1 Sek. lang gedriickt halten.
use VFOA ~Dile Sub-VFO-Frequenz wird der Haupt-¥FO-Frequenz
TUNE ':, “jqn NN . gleichgeschaltet und sie erscheinen mit "SPLIT".
C LCauLuu b (2) Bei gedriickter Taste (XFC) stellen Sie mit dem
Abstimmknopf die Sub-VFO-Frequenz auf 14,205 MHz.
(2Y(SPLIT) 1 Sek. lang gedrlckt halten. -14,195 MHz + 10 kHz = 14,205 MH=z

-Wenn die Split-Schnellfunktion {s. unten) ~Falls Sie 5 kHz-5chritte flr die Tasten (UF/DOWN}
ausgeschaltet ist,driicken Sie (SPLIT) und programmlert haben,dricken STe bel gedrlickter
dann halten Sie {A=B} 1 Sek. lang gedrilckt. Taste (XFC) die Taste (UP) zweimal.

-Die glelchgeschattete Sendefrequenz und -Bei gedrlckter Taste (XFC) k¥nnen Sie dle Frequenz
" @A " erschefnen. des Sub-¥FC abh&ren.

ﬂiﬂem*' (3) Jetzt dle PTT-Taste gedrlckt halten und dann rufen,

uss VFOA ' wenn die DX-Station auf Empfang ist.

TUNE
2129000 22000 b

(3} Drehen Sle bei gedriickt gehaltener Taste
(XFC) den Abstimmknopf,um die Sendefrequenz
auf 21,310 MHz einzustellen.

Praktisches Belsple!l

Wenn STe ein Plle-UP empfangen und Sie mdchten zum
verelnfachten Herauspicken der anrufenden Stationen
auf Splitbetrieb schalten,gehen Sie folgendermaBen vor:

Sendetrequenz {1) Geben Sie lhre Empfangsfrequenz bekannt und halten
! Sie dann (SPLIT) 1 Sek.lang gedrlckt.
use VFOA
TUNE - 4 M i 1 EFLm =Die Sub-¥FO-Frequenz wird der Haupt-VFO-Frequenz
O St L3000 L gleichgeschaltet und sie erscheinen mit “SPLIT".

(2} Stellen Sle jetzt mit dem Abstimmknopf |hre Empfangs-

frequenz Tm Haupt-VFQ ein.
Jetzt kénnen Sle auf 21,290 MHz empfangen und quenz Im Haup etn

auf 21,310 MHz senden. (3) Halten Site die PTT-Taste gedrlickt und antworten
% p % orschelnt beim Senden,um anzuzelgen,daB Sie,wenn. Sle das Rufzeichen einer anrufenden
der Sub-YFC (21,310 MHz)} zum Senden benutzt wird. Station verstanden haben.

-Bel gedriickter Taste (XFC) k&nnen Sie lhre Sende-

Zum Austauschen der Sende— und Empfangsfrequenzen frequenz abhdren.

wird (A/B) gedrilckt.

Split-Schnellfunktion

MT+ (SPLIT) kann man auf Splitbetrieb schalten Dadurch wird dle Zeltdauer bis zum Starten des
und gleichzeitig mit der Split+-Schnellfunktion Splitfrequenzbetriebes verkilrzt.

dle VFO-Frequenzen gleichschalten.
Die Spiit-Schnellfunktion ist ab Werk eingeschaltet.

Wenn Sie die Taste (SPLIT} gedrickt halten, Je nach Bedarf kann die Funktlon aber auch Im Ein-
wird der Splitfrequenzbetrieb eingeschaltet stel lbetrieb abgeschaltet werden.!n diesem Fall
und die Sub-VFO-Frequenz und -Betriebsart werden werden dann die VFO-Frequenzen nicht mlt+ (SPLIT)
der Haupt-YFO-Frequenz und -Betriebsart gleich- glelfchgeschaltet (5.33).

geschaltet.

SPLIT

D = [SPLIT] + [A=B]

Gedrlickt halten,
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4 Betrieb mi+ verschtedenen Funk+icnen

RIT und ATX
RIT-Funktion

Mit+ der RIT~Funktion kann die Empfangsfrequenz'
um bis zu *1,25 kHz in 10 Hz-Schritten ohne An-
derung der Sendefrequenz gedndert werden.

-Niheres dazu unter {(38) auf Seite 5.

—-N8heres zur Erwelterung des Regelberelches auf
*2,5 kHz auf Selte 31.In diesem Fall wechselt
dle RIT-Frequenz in 20 Hz-Schritten.

(1} (RIT)-Taste driicken.
" erscheint.

usB vEOA
TUNE - |
L 101 ikt i
’.'. '_':,_.L”_' - J’C-'.S l'cu
{2) Regler (RIT/ A TX) drehen.
+0
AT/ ATX
o
~1.25 kHz +1.25 kHz
( 0. —2.5 kHz) {o. +2.5 kHz)

(3) Zum Abschalten der RIT-Funktion wird die
Taste (RIT} nochmals gedriick+,
=" @@|" verschwindet.

R1T-Rege |berelch

Sle kBnnen lhre Empfangs—
frequenz 1n diesem Berelch
mlt der RIT verschleben.

~1.25 kHz $ +1.25 kHz
odet Ihre Sendefraquenz oder
—2.5 kHz +2.5 kHz

Wenn dle RIT- und die -ﬂfx—Funkfion

A TX-Funktion

M1t der A TX-Funktlon kann die Sendefrequenz um bis

zu 21,25 kHz Tn 10 Hz-Schritten ohne Anderung der

Sendefrequenz gedndert werden.

—N&heres dazu unter (40) auf Selte 5.

~Ndheres zur Erwelterung des Regelberelches auf

$2,5 kHz aut Selte 31.1n dlesem Fall wechselt die
A TX-Frequenz in 20 Hz-Schritten.

(1) Taste (ATX) dricken.

YATX" arschetnt.

cw VEOA J
"™ gy noc i
H.025.00 o n

{2} Regler (RIT/ A TX) drehen.

+0
R/ ATX

Qry

+1.25 kHz
{ o-+25 kHz)

—1.25 kHz
(0. —2.5 kMz)

(3} Zum Abschalten der A TX-Funktlion wird die Taste
( ATX) nochmals gedriick+.
~"ATX'" verschwindet.

TX-Regelberelch

5te kdnnen lhre Sende-
frequenz in diesem Berelch
mit der ATX-Funktion

4 verschieben.

/

—1.25 kHz } +1.25 kHz
oder thre Empfangsfrequenz oder
-2.5kHz +2.5 kHz

glelchzeitig elngeschaltet

sind,werden mit dem Regler (RIT/ ATX) glefchzeltlg die Sende-
und die Empfangsfrequenz gegentiber der angezelgten Frequenz

verschoben.

Praktisches Beispiel

Wenn Sie auf 21,025 MHz/CW elne DX-Station fln-
den und diese Station nimmt auch Sendestationen
etwas neben der Frequenz auft:

(1)
(2)

Zum Elnschalten der RIT die RIT-Taste driicken.
(RIT/ ATX) drehen,um dle Empfangsfrequenz der
DX-S5tation zu finden.
Wenn Sie dle Empfangsfrequenz der DX-Station
gefunden haben,drlicken STe (RITY,um die RIT~
Funktion abzuschalten,dann drlcken Sie ( A TX)
zum ETfnschalten der A TX-Funktion.
=Jetzt k¥nnen Sie auf der Empfangsfrequenz
der DX-Station senden und die Sendefrequenz
der DX-Station empfangen (21,025 MHz).
Beginnen Sie die Sendung,wenn die DX-St+ation
auf Empfang 1st.

(3)

(4
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Praktisches Beisplel

STe finden eine DX-Station,dle Tm Simplexbetrieb ar-
beltet,haben aber 'hre Antenne noch nicht angepait
(oder lhre Llnearendstufe),Sie méchten aber nlcht
lhren Abstimmton auf der Frequenz der DX-Station
senden:

(1) C A TX} zum Abschalten der A TX-Funktion dricken.

(2) (RIT/ ATX) an Links— oder Rechtsanschlag drehen.

(3) Zum Abstimmen der Antenne (TUNE) driicken.
=Oder stimmen STe lhre Linearendstufe im CwW-
Betrieb bel gedriickter Morsetaste ab.

Zum Abschalten der A TX-Funk¥lon dle Taste
{ ATX}) drlicken.

Beglinnen Sie dle Sendung,wenn die DX-Station
Empfang Tst.

(4}

(5) auf




4 Betrieb mit verschledenen Funktlonen

PBT-Betrieb

Zur Verringerung von Oberlagerungsstdrungen engt
die PBT-Funktfon dle EmpféngerdurchlaBkurve
elektronisch eln.

Wenn keine Uber)agerungsstdrungen vorliegen,
sollte der Regler (PBT) in der Mittenstellung
stehen.

HINWEIS: Bel Benutzung der PBT-Funktion kann sfch

dle Klangfarbe des Wiedergabesignals &dndern.

PBT-Betrlebshelsplel

Abtrennen efnes tleferen
Ourchlafberelchs

Mitte

PET

)

i

Durch |aB-
berelfch

Uber lagerung Nutzslgnal

7F-M| Htenfrequenz

Abtrennen elnes hbheren
Durch | afberelfchs

Durchlaf-
bereich

Nutzsigna! [ber lagerung

Notchfilterbetrieb

Zur Unterdrlickung unerwiinschter Ttne schwicht die
Notchfilterfunktion einen Tell des Empfangsslg-
nals an der eingestellten Filterfrequenz ab.Die
Notchfunktion 1st in allen Betrlebsarten eln-
schlleBlich FM zu gebrauchen,weil der |C-737

mit einem NF-Notchfilter ausgestattet ist.

Wenn keine unerwiinschten Tone vorllegen,scl!te das
Notchfilter ausgeschaltet bleTben.

)
Diese Notchfllterschaltung bietet In der Mitte der
eingestel iten NF-Frequenz elne Dampfung von 20 dB.

Betriebsbelspiel fir Betrleb mlt Notchfllter

Verschieben der F{ltertrequenz Hitte
nach unten
NOTCH NOTCH

) O

Gewllnschtes
NF-51gnal

Gewlinschtes
NF-Signad

HOTCH AUS

Gewllnschtes
NF-S1gnal

Verschieben der FllTer?requenz
nach oben

NOTCH

f

Unerwlnschte Unerwilnschte

Tontrequenz Tontrequenz

!

Unerwlinschte
Tonfrequenz
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_4 Betrieb mit verschiedenen Funktfonen

Elnstel Ibetrieb

Der Einstellbetrieb dient zur Programmierung von
Betrlebswerten bestimmter Funktlonen,dle seltener
geindert werden missen.Beim Efnstel [betrieb des
1C-737 kann man 13 Betriebswerte #ndern.

Durchflthrung des Einstel lbetriebs
(1) Mit+ (POWER) Ger#t ausschalten. [POWER] [FREQ-INP]
(2) Bel gedrickten Tasten (FREQ-INP)} und (ENT) I :

Gerdt mit (POWER) wieder elnschalten.

-Jetzt ist auf Einstelibetrieb geschaltet i“ l | %D
und einer der Einstel \werte erscheint. ao MEG = oQoo |
. l oo ogooc (:) (3
(3) (UP) oder (DOWN) mehrere Male driicken,bis 0 | o oooo —/—— |-
. . : o o=229

der zu #nderende Betriebswert er'scheur]-l-. O O © o 5 El_t.:l_':—@—@j—[ENT]
(4} Durch Deehen des Abstimmknopfes wird jetzt . L ; S Y |

der gewlinschte Betriebswert eingestell+.

{5) Zum Andern weiterer Betriebswerte wird [UP)/[DOWN])

(3) und (4) wiederholt.
(6) Nachdem alle gewlinschten Werte eingestel |+

sind,wird das Gerat mit (POWER) ausgeschaltet.
(7) Gerst wieder mit (POWER) einschalten.

Ab sofort sind die neu eingestel tten o

Betriebswerte gliltig. "L'U-'-
Wenn Sie einen der BetrTebswerte auf den ab Werk
elngestel [ten Wert bringen wollen,wshlen Ste
erst den gewilnschten Betrlebswert und drilicken
dann die Taste (CLEAR).

Anzelgebelisple! des Einstellbetriebs

Aar-56 8

ry

Wert oder Betriebs- Betrlebswert HNummer des
zustand Betrilebswertes

{1) Tastenbest#tigungston "bEEP"

Zur Bestitigung elner Tastenbetitiqung ertént
ein Piepton.Flir ruhigen Betrieb kann man diesen o LbEEP {
Piepton 'm Einstellbetrieb abschalten.

Bestétigungsplepton EIN {(ab Werk)

Q-CF sEEP |

Beststigungsplepton AUS

{2) Abstimmschritt-Automatik "+5-AUT"

Wenn AM oder FM gewdhlt Tst,wird durch die Ab-

stimmschr1+t-Automatik automatisch die Schnell-

abstimmung gewshlt.Dlese Funktion kann bei Be- I ln] ES =Rk c

darf im Elnstel lbetrieb abgeschaltet werden. rostmmsche [+i-Autonat ik EIN <ab Herk)
QF F k5-Aut 2

Abstimmschr 1H=Automatik AUS

(3} RIT- und ATX-Regelberefch "rit"

Der max. Regelberelch der RIT- und ATX-Funktion

betrigt 1,25 kHz oder *2,5 kHz. ":'
.05 .-
fst 2,5 kHz gewdhlt,so k&nnen die RIT- und die ri 3
ATX-Frequenz in efnem welten Bereich gedndert Regelbereich 11,25 khz (ab Werk)
werden.
Ist 1,25 kHz gewshlt,so ist eine Feinabstimmung 'j Sﬂ
der RIT- und ATX-Frequenzen mégllch. L.y ik E|

Rege lberalch 2,5 kHz
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4 Betrieb m!it verschiedenen FuhkTionen

(4) Suchlaufwiederbealnn "SC—rES"

Wenn der Suchlauf auf ein Stgnal trifft,k&nnen
Sie widhlen zwischen Suchlaufwiederbeginn oder
Abschalten.

Wird Wiederbeginn (ON) gewdhl+,hdlt der Suchlauf
10 Sek. auf dem Signal an und sucht dann weiter.
Wenn das Signal In der Suchlaufpause verschwin-
det,sucht der Suchlauf 2 Sek. spater nach wei-
teren Signalen.

Wird Abschalten {OFF) gewdhl|t,h#dl+ der Suchlauf
an,wenn er auf ein Signal trifft und wird dann
abgeschaltet.

(5) Suchlaufgeschwindigkelt "SC-SPd"

Sie k#nnen zwlschen hoher und nledriger Such-
laufgeschwindigkelt wihien.

(6) Geschwindigkeit mTt den Tasten (UP)/(BN)
am Mikrofon (UP-SPd"

Wenn Sie die Mikrofontasten (UP} oder (DN)
gedriickt halten,kdnnen Sle die Frequenz kon-
tinuierlich wechseln.

Sie kinnen zwischen hoher und niedriger Ab-
stimmgeschwindigkelt mit den Tasten (UP) und
(DN) am Mlkrofon wdhlen.

(7} Speicherpolster—Anzahl "PAd-CH"

Je nach Bedarf kdnnen Sie auf 5 oder 10 Spei-
cherpolster zurlickgreflfen.

(8) Antennenschalter "Ant SEL™

Wenn Sie zwel Antennen an diesem Transceiver an-
schlieBen,miissen STe den Antennenschalter ein-
schalten.

Wenn "oFF" (AUS) gewdhlt ist,ist der Antennen-
schalter aufler Betrieb.

Wenn Yon" (EIN) gewshit ist,ist der Antennen-
schalter eingeschaltet und die Antenne wird von
Hand gewdhlt.

Wenn "Aut" gewshit ist,1st der Antennenschalter
in Betrieb und der Bandspelcher speichert dle
gewdhlte Antenne.Nsheres dazu auf Seite 34.

I { | 5 --f§

Wlederbeglnn (ab Werk}

of F s

Abschalten

Hi 50 -5A4

Hoha Geschwindlgkelt (ab Werk}

g
L L SL -5y

(]

Langsame Geschwindigkelt

Hl
’ e -spg

Hohe Geschwindigkelt {ab Werk)

L'_ e -5P

Lahgsame Seschwindfgkelt

S PRd-LH

5 Speicher—Polster (ab Werk)

In
i PRA-TH

10 Spelcher—Polster

QF'C BaE-SEL

Antennenschalter AUS (ab Werk)

£ BaE-58L

Antennenschalter EIN

Huk Ant-SEL

Automat|scher Antennenschalter
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4 Betrleb mit verschiedenen Funktionen

(9) Split=Schnel!funktion "gq-SPLIt"

Die Taste (SPLIT) kann so elingestellt werden,dal
damit gleichzeltig auf Splitfrequenzbetrieb ge—
schaltet wird und die VFO-Frequenzen gleichge-
schaltet werden.

Wenn "on" gewdhlt ist,werden bei gedrtickt gehal-
tener Taste (SPLIT) die VFO-Frequenzen und
—Betriebsarten gleichgeschaltet.

Wenn "oFF" gew#hit Ist,kann die Taste (SPLIT)
nicht die VFO-Frequenzen und -Betrlebsarten
gleichschal+ten.

{10} Cl-V-Adresse "C|-Addr"

Ab Werk Tst der 1C-737 auf die Adresse 3CH(60)
eingestel It.

Wellen Sie fur lhren IC-737 eine andere Adresse
festlegen,stellen Sie mit dem Abstimmknopf elne

Adresse |hres Bedarfs im Bereich von 1H(1} bis

TFH(127)elin.

-Die mit einem H bezeichneten Yerte sind Hexa—
dezimale und die Werte in -Klammern Dezimale.

{11} Cl-¥-Baudrate "C{-bAud"

Die Baudrate ist die Datenibertragungsgeschwin-
digkelt.Die Normal-Baudrate flir die |COM-Norm
Cl1-V betrigt 1200 bps.

Falls Sle die Baudrate #ndern wollen,stellen
STe mit dem Abstimmknopf die gewlinschte Baud-
rate von 300 bps, 1200 bps, 4800 bps oder
9600 bps eln.

{12) Cl1-¥-Transceive “"C|—trn"

Mit dem IC-737 ist Transcelvebetrieb In Verbin-
dung mit anderen ICOM-Kurzwellen-Transceivern
oder —Empfdéngern miglich.

Wenn "on" gewdhlt is+,werden beim Wechseln der
Betriebsfrequenz,der Betriebsart usw. des |1C-737
automatisch dle gleichen Betriebswerte der ange-
schlossenen Transceiver bzw. Empfénger gewechselt
und umgekehrt.

{13) Ci-VBetrlebsfrequenz-Datenlinge "Cl1-731"

Wird der 1C-737 am IC-735 zum Transceivebetrieb
angeschlossen,miissen Sie die Datenlinge der Be—

+rTeb§frequenz auf 4 Byte dndern.

-Diese Einstellung muB nur auf "on" gesetzt wer-
den,wenn Transcelvebetrieb mit dem 1C-735 durch-
geflihrt werden soll.

Wenn "oFF" gewdh|t ist,Betrigt die gesendete
Datenllnge der Betriebsfrequenz 5 Byte.

Wenn "on" gewdhlt ist,betrigt dle gesendete
Datenlinge der Betriebsfrequenz 4 Byte.

an q-501e Y

Split-Schnelibetrieb EIN {ab Werk)

gl:-‘: -850 :+ 9§

Sp1lt-Schnellbetrieb AUS

_:i'.l'_-H It -Rda- 1T

Adresse Ist 3CH (I1C-737 ab Werk}

it _
- Ir -Add- 10

Adresse 1st JFH

§ 0t

f O £1 -6fug 1!
1200 bps {Cl-Y-Norm, ab Werk)
g 'Sﬂl'l .
LIy £t -5Rud 1
9600 bps ¥
om & -ten 2

Transcelve—Funktfon EIN (ab Werk)

DFF [i-trn I

Transcelve-Funktion AUS

o -

[ |
. f

Ly
L
o

Frequenzdatenlinge 5 Byte {ab Werk}

o fr-131 13

Frequenzdatenlfnge 4 Byte




4 Betrieb mit+ verschiedenen Funktionen

Bandspelcher (flir Antennenwdhlautomatik)

Der {C-737 Uberstrelicht In 13 Béndern einen Fre-
quenzbereich von 0,5 bis 30 MHz.Jledes der Ban-
der hat einen Bandspetcher zum Spefchern der
gewsh|ten Antenne {(Antenne 1 oder Z}.Wenn Sie
dle Betriebsfrequenz iber eln Band hinaus &n-
dern,wird flir das neue Band automatlisch die
zuletzt bel diesem Band benutzte Antenne ge—
wihlt.Dies ist sehr zweckmdBig,wenn man zwel
Antennen benutzt.

WIll man den Bandspelicher benutzen,sc schaltet
man auf den Einstel lbetrieb und wdhl+ unter
den Antennenschaltér-Betriebsdaten "AUT" aus

{(Betriebswert Nr. 8 auf Sefte 32}.

2
‘-

s

~Wenn "of F" gewdhit wlird, st der Antennenschal-
ter auBer Betrleb.

~Wenn "on" gewsh!t wird,kann der Antennenschal-
ter benutzt werden,der Bandspeicher Tst aber
auBer Befrieb.In diesem Fall missen Sie dle
Antenne von Hand wdhlen.

Wenn YAUT® gewshlt ist,ist die EIN-/AUS-Bedingung
mlt dem Antennenschalter {(ANT} verknilpft.

Erk1#rung der Fernbedienbuchse (C|-V)

Der I1C-737 kann liber den Cl-V-Pegelkonverter
CT-17 (Sonderzubehdr)an elnem Personalcomputer
mit R5-232C-Schnittstel le angeschlossen werden.
Das |COM-Interface V(C|I-V) steuert dle Frequenz,
Betriebsart,Speicherkandle usw.

Bis zu vier 1COM-Transceiver oder -Empfinger ki&n-
nen an einem Personalcomputer mit RS-232C-Schnltt-
stelle angeschlossen werden.

Die Einstellung der Cl-V-Betriebsbedlingung ist
auf Selte 32 erklart (Betriebswerte 10 bis 13).

Niheres zur Erkl#rung der Transcelversteuerung
finden Sie tm CT-17-Handbuch und 1m Cl-Y-Handbuch.

_34_

Band Frequenzbereich Amateurband
1 0.5~1.59899 MHz
2 1.6~-1.99999 MHz 160 m-
3 2.0~2.958999 MHz
4 3.0~3.99999 MHz 80 m
5 4.0-5.99999 MHz
6 6.0~7.99999 MHz 0 n
7 8.0~10.99999 MHz Hm
8 11.0~13.29989 MHz
9 14.0 ~ 14.99999 MHz 20 m
10 15.0 ~ 20.99999 MHz 7m
11 21.0~21.99999 MHz 5m
i2 22.0~24.99998 MHz t2n
13 25.0~30.00000 MHz 190

Da alle Amateurbinder wie in obiger Tabelle gezeigt
vanefnander getrennt sind,knnen STe Antenne 1 oder
Antenne 2 jewells fUr Jedes Band extra festlegen.

Befspiel der Antennenwahl

Unter folgenden Bedingungen sollte im ETnstel lbetrieb
die Betriebsbedingung fir den Antennenschalter auf
YAUT" gestel [+ werden:
~Wenn STe zwel Antennen verwenden.
-Wenn STe den Sonderzubehdr-Antennentuner AH-3 und
elfne 50 Ohm-Antenne angeschlossen haben.
1
Unter folgenden Bedingungen solite Im Elnstellbetrieb
die Betriebsbedingung flir den Antennenschalter auf
"oFF" gestellt werden:
-Bel Verwendung nur einer Antenne.
—Bei Verwendung efner Llnearendstufe.
—Bel Verwendung des Antennenwdhlers EX-627 fir mehr
als drel Antennenanschlilsse.
-Bel Verwendung des Antennentuners AT-150 bzw. IC-AT500.

Netzsteckdose

2 bls 15 ¥ a

Glelchspg.

5 Joi £ Personalcomp.
:mo_
I Cl-¥ Datenbus

IC-737




4 Betrieb mit verschiedenen Funktlonen

Betrieb mit Antennentuner

Der interne automatische Antennentuner paBt den
1C-737 automatlisch an die angeschlossene Antenne
an.Wenn der Tuner efnmal elne Antenne angepafBt
hat,so spelchert er den Drehwinkel der Drehkon-
densatoren als Yorelnstelilung Tn jedem Band

{s. 34).Dadurch werden belm Bandwechsel die Dreh-
kondensatoren automatisch fiir das neugewdhlte
Band vorelngestelit.Dadurch wird der Abstimmvor-—
gang wesentlich beschleunigt.

An- und Abschaiten des Tuners

Driicken Sle (TUNER),um das Sendesignal durch dle
Abstimmschaltung (Tuner EIN) oder daran vorbelzu-
leiten {Tuner AUS).
-Bel singeschaltetem Tuner erfclgt automatisch

die Yoreinstellung auf das Band ,"TUNEY™ erschelnt

und die rote Anzelge an der Taste (TUNER} leuchtet.

-Bel ausgeschaltetem Tuner erschelnt " (&) ",

Wenn Sie bel eingeschaltetem Tuner mlt dem Senden
beglinnen, fiihrt der Tuner 1nnerbalb klirzester Zeit
automatisch die Feinabstimmung durch.

="TUNE" blinkt w8hrend des Abstimmvorgangs.
~"TUNE" Teuchtet dauernd nach Beendigung des
Abstimmvorgangs.

Falls "TUNE"™ nach mehr als 30 Sek. noch weiter
blinkt,kann der Tuner dte angeschlossene Antenne
nicht anpassen.Beenden Sfe In diesem Falle sofort
die Sendung und driicken Sie zum Abschalten des

Tuners die Taste {TUNE).

—-Prlfen STe den Antennenanschlufl.

—Priifen Ste die Antenne und ihre Zuleftung.

-Priifen Sfe,ob Sie die richtige Antenne gewsh|t
haben.

HINWEIS: Falls der Betriebswert "Antennenschalter"
Im ETnstel Ibetrisb auf "AUTY gestel |t wurde,ist
die EIN-/AUS-Bedingung des Tuners mit der Wahi

des Antennenschalters (ANT) verkniipft.

Starten der Anpassung von Hand

Dricken Sle (TUNE),um die Antenne von Hand anzu-
passen.
-Der Tuner beginnt in CW mit der Anpassung.
—"TUNE" blinkt und wshrend des Abstimmvorgangs
Tst ein Mithérton zu héren.
~Wenn der Abstlimmvorgang beendet Tst, leuchtet
"TUNE dauernd und der Mithtrton ist nicht mehr
zu h¥ren,dann wird die zuvor benutzte Betriebsart
wieder gewdhl+t.
-AuBerhalb der Amateurbinder ist eine Anpassung

ACHTUNG: Senden Sie nlemals bei elngeschaltetem

Tuner ohne angeschlossene Antenne.Dadurch wird der

Transcelver beschidigt.Achten Ste auch auf die richtige

ETnstel lung des Antennenschalters (ANT).

HINWEIS; Der Automatik-Antennentuner im 1C-737 leltet

das Sendesignal tiber die Abstimmschaltung, Jedoch das
ven der Antennenbuchse kommende Empfangssignal wird
an der Abstimmschaltung vorbeigeleftet.

[TUNER]

= | | —
=] [ o ——
oo ao O © ° Ccpooo
[ === E?(i!!i>:3§§§§E§ O 0
o
0O O 0|0, SERZ O O
[ § L}

“TUNE" 1euchtet.

uss VFOA
220,00

fo

TUNER EIN
“TLiNE" bl Inkt. "CW" oder 'CW-N"" erschelnt.
b cw® wFOA
RS T B b T Wa Tx |
i 't’ _.lj (g NRRIN feu

Beim Abstimmen.

“ ' leuchtet. ¥
$ usB VFOA
pit L | it il
:"'f. '_j c L;_ﬁn'_: b
TUNER AUS

[TUNE]

= L 1=

I>e==2E Oy 23880 0

O oo &= S22 O Op
| L )

nicht m&glich,auch nicht,wenn (TUNE) gedrlickt wird.

Falls der Tuner nach 20 Sek. keine Anpassung erreicht,
wird er automatisch tberbrickt und es erscheint " @) =,
-Priifen STe den AntennanschluB.
Prifen Sie die Antenne und fhre Zuleltung.
-Priifen Sfe,ob dle richtlge Antenne gewsh|t ist.
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4 Betrieb mit verschiedenen Funktionen

Betrieb mit externem Antennentuner (Sonderzubehdr)

AH3 KW-Automatik—Antennentuner

Der AH-3 pafit den IC-737 an elne Langdrahtantenne
von tber 3m Linge (3,5 MHz und h&her) bzw. von
tiber 12 m Linge (1,8 MHz und hdher) an.
-Die Anschliisse zwischen 1C-737 und AH-3 sind
auf Selte 15 erkldrt.
—N#heres zur AH-3 und demn Antennenanschiitissen
finden Sie im AH-3-Handbuch.
—N#heres zur AH-3 und AH-2b auf Seite 58.

Fur Mobllbetrieb
+—— Antenneneiement

AH-2b
(Sonderzubshr}

WARNUNG: HOCHSPANNUNG !
Seim Abstimmen oder Senden nie das Antennenele-—
ment berlhren.

ACHTUNG: Antennenschalter muB auf (ANT 1) stehen.
Falls im Finstellbetrieb auf "AUT" geschaltet ist
($.32),wird belm Wechseln des Beirlebsbandes die

zuvor benutzte Antenne gewdhlt.

Nie den AH-3 ohne Antennendraht betreiben.Tuner
und Transcelver k&nnen beschidigt werden.

Nie den AH-3 chne Erdung betreiben.

Senden vor der Anpassung oder wenn " (W9 v
leuchtet fUhrt zu Transceiverschéden.

HINWEIS: Beim AnschluB des AH-3 wird der elnge-
baute Tuner fUr die Buchse (ANT 1) durchgeschal-
tet,auch wenn dle Taste (TUNE) gedriickt ist.

Betriebsdurchflhrung mit AH-3

FUir jede Frequenz ist die Abstimmung n&tig.Wenn Sie
die Betriebsfrequenz wechseln,sei es auch nur eln
kleln wenlg,miissen Sie deshalb nachstimmen.

{1) Falls Sie den AH-3 und eine andere Antenne an-—
schilefen,schalten STe mit (ANT)} autf Antenne 1.
—-n (&) " grschelnt.

(EXT. VFOA

= 43

Ll .J.J f

(2) Gewlnschte Frequenz in eTnem Amateurband wihien.
-Der AH-3 arbeltet nur in den Amateurbdndern.

(3) {TUNE) oder (TUNER) drlcken.
-"TUNE" blinkt und belm Abstimmen erschelnt "CW'.

= ==
oo oo O = ° oaoQao
O co 3=~ SE5S O O
J
L&YY vFoA
-~ TUME —
S
t"l’ l_;‘.’l' Lr L E fon

{4) Nach AbschluB der Anpassung leuchtet "TUNE"

davernd.
usBe VFOA
RN TN B b I Ny ]
i Y E'_I.UJ o

-"/0®0) v erscheint,wenn der AH-3 die angeschlossene
Antenne nicht innerhalb von 20 Sek. anpassen kann.

EXT VFOA

=) "'3. 2000 b

-Wenn "D " erscheint,witd der AH-3 tiberbrlckt und
der Antennendraht 1st direkt an der Transceiver-
Antennenbuchse angeschlossen.

Zum Oberbriicken des AH-3 von Hand wird (TUNE) gedrlickt.
-, " erscheint.

AT-150 Automatik-Antennentuner und C-ATS00 Autcmatik-Antennentuner

Zunichst stimmen Sie die Antenne mit dem externen
Antennentuner AT-150 bzw. [C-AT-500 ab und dann,
falls erforderlich,schalten STe den internen
Tuner an.

Den internen Tuner niemals einschalten,bevor der
externe Tuner den Anpaflvorgang beendet hat.
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Wir empfehien,die Buchse (ANT 1) zu benutzen und im
Elnstel Ibetrleb den Betriebswert des Antennenschal-
ters auf "OFFM zu stellen.

Die besondere Bedlienung des jeweillgen Antennentuners
entnehmen Sie bltte dem Jeweils mitgelieferten Hand-
buch.




5 Speicherkanile

Speicherkandle

Der 1C-737 hat 101 Speicherkand!e.Der Speicher-—
betrieb bewdhrt sich belm schnellen Wechseln
hiufig benutzter Frequenzen.

Die Spelcherkanile 1 bis 89 kGnnen mit jewells
einer Frequenz und einer Betriebsart belegt
werden.Die Speicherkandle 90 bis 99 und P1 und
P2 haben dle in untenstehender Tabelle aufge-
fiihrten Sonderfunktionen.

Alle 101 Speicherkandle sind abstimmbar,d.h. im

Speicherbetrieb kann dle programmierte Frequenz
vorlibergehend mit dem Abstimmknopf usw. geregelf

werden.

‘ Speicherkanal- ' Ubertragung  Uber-
Spefcherkanal Ldsch
pefenerian nummer Spelchermbglichkeiten in den VFO schrelben eschen
Normale Spelcher- 1 bis 89 Eine Frequenz und eine Betrlebs— Ja Ja Ja
kandle art In jedem Speicherkanal.
Splitspeicher— 90 bis 99 In jedem Kanal voneinander unab- Ja Ja Ja
kandle hing. Sende— und Empfangsfre-
quenzen fir den Splitbetrieb.
Speicherkandle flr P1,P2 Eine Frequenz und eine Betrlebs- Ja Ja NEEN
die Suchlaufecken art je Spelcherkanal als Such-
laufecke flUr den Programmsuchlauf.
Speicherkanalwaht
{1) Mit (VFO/MEMO} Spelcherbetrieb wihlen. Beisplel:
-AMEMO"  erscheint. Wsh des Spel € 17
(2) Durch Drehen von (M-CH) den gewlinschten en des Speicherkanal N
Speicherkanal wihlen.
-Mi+ (UP) und (DN} am Mikrofon kann auch TUNE ow . VFOA
der gewilnschte Speicherkanal gewdhlt werden. "L" g "g ﬂu /
(3) Zum Zurlickschalten 1n den VFO-Betrieb wird - = -
(VFO/MEMO) nochmals gedriickt. VFO/MEMO
1
use MEMO
TUNE
1230.00
E 'l luu ’CH
M-CH
nnréijjiup
use MEMO
™ 4w nn
:8. IEIU.UU { To
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5 Spelcherkandle

Spelcherkanalprogrammierung

Die Spelcherkanalprogrammierung kann sowchl im
VFC-Betrieb als auch Im Spelcherbetrieb vorge-
nommen werden.

Programmieren im VFO-Betrleb

{1) Gewlinschte Frequenz und Betriebsart im YFO—
Betrieb elnstellien.

(2) Den gewiinschten zu programmierenden Spel-

cherkanal durch Drehen von {M-CH) wihlen.

-Zur Best3tigung des Speicherkanalinhal+s
(VFO/MEMC) driicken.Dann zum Zurlickschalten
'n den ¥YFO-Betrieb (VFO/MEMO) nochmals
driicken.

-w@LM) " erscheint,falls der gewdhlte Spel-

cherkanal ein unbelegter Kanal Ist.

(3} (MW) 1 Sek. lang gedrilckt haiten,um dle an—
gezeigte Frequenz und Betriebsart in den

Speicherkanal einzuprogrammieren.

Zum Priifen der programmlerten Inhalte wird mit
(VFO/MEMO) auf Speicherbetrieb geschaltet.

Programmieren im Speicherbetrieb

(1) Gewlinschten zu programmierenden Spelcher mf+t
{M—CH) im Speicherbetrieb wihlen.

(2) Gewllnschte Frequenz und Betriebsart im Spel-
cherbetrieb einstellen.

—Zum Programmieren eines unbelegten Kanals
benutzen Sie bitte die direkte Frequenzein-

gabe mit dem Tastenfeld (5.22).

(3) Zum Elnprogrammieren der angezeigten Fre-—
quenz und Betriebsart in den Speicherkanal

wird {(Md) 1 Sek. lang gedriickt gehalten.

Beispiel:

Programmleren von

7,088 MHz/LSB 1n den Speicherkanal 12. -

use VFOA
T g N nn
(1, InLL U doo
S$5B
TUNE LSB VFOA
TN
IUBBQE .
=
DN (::)LP
Tune Ls8 YFOA {BLANK)
ﬁ
L088.00 124
MW
1
LSB VFOA
D N el
:.uSB.uu I
Beispiel:
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Programmieren von

21,280 MHz/gSB in den Speicherkanal 18.

use MEMO
S8500.00 i
M-CH
0O
ToE cw MEMO
358280 18
&S
usB MEMOQ
2 1 2B0.00 182
MW
C—
TUNE Use MEMO
2 {28000 G




5 Speicherkanétie

Frequenzlbertragung

Die Frequenz und Betriebsart 1n efnem Spelcher-
kanal k&énnen in den VFO Ubertragen werden.

Ubertragung im YFO-Betrieb
Dies 1st hilfreich zum Ubertragen programmierter
Inhalte 1n den VFO.

(1) im VFO-Betrieb mit (A/B) YFO A oder B wihlen.
(2) Mit {M-CH) einen Speicherkanal wihlen.

-Zur Bestitigung des Speicherinhalts (VFO/MEMO)
drticken,dann zum Zurlickschalten in den VFO-
Betrieb (VFO/MEMO)} nochmals drilicken.

—n @O} erscheint,fal s der gewdhlte Kanal
unbelegt ist.ln diesem Fall Ist eine Uber-
tragung nicht méglich.

(3) (M PWVFOY 1 Sek. lang gedrickt halten,um dle

Frequenz und Betriebsart zu Ubertragen.

-Dle libertragene Frequenz und Betriebsart
erscheinen in der Anzeige.

Ubertragung im Speicherbetrieb

Dies ist hilfreich zum Ubertragen der Frequenz
und Betriebsart,wihrend man im Speicherbetrieb
arbeitet.

HINWE!S: Wenn Sie die Betrliebsart oder die Fre—
guenz Im gewsh|ten Speicherkanal gewechse |t
haben:

-Die angezelgte Frequenz und Betriebsart werden
ilbertragen.

-Dle programmierte Frequenz und Betriebsart wer-
den nicht libertragen und bleiben im Speicher—
kanal gespeichert.

{1) Wihlen Sie 1m Speicherbetrieb einen Speicher—
kanal mit (M-CH).

—-Jetzt stelien Sie die Frequenz oder die Be-
4+riebsart ein,falls erforderiich.

(2) Zum Obertragen der Frequenz und Betriebsart
wird (M P'VFO) 1 Sek. lang gedriickt gehalten.
—Die angezeigte Frequenz und Betriebsart sind

jetzt in den zuletzt benutzten VFO Ubertragen.

(3) Zum Zurickschalten In den VFO-Betrieb wird
(VFO/MEMO) gedrlickt.

Speicher loschen

Alle unn&tigen Speicherkannalinhalte kdnnen ge-
l8scht werden.Die gel&schten Kan@le werden dadurch
zu unbelegten Kandle.

" 24.968.00

MEMO

C

MEMD (BGAHK]

2

TUNE
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Die Frequenziibertragung kann im VFO- wie auch Im
Spelcherbetrieb durchgeflihrt werden.

Ubertragungsbelspiel 1m VFO-Betrieb

21,320 MHz/USB (VEQ A}
14,020 MHz/CH

Betriebsfrequenz:
Inhalt von Speicher 16 :

e use VFOA
2 1320.00 b
=
DN ug
O
use VFOA
2132000 16
M»VFO

c__—1

VFOA

cw
'H'.ﬂ 0.00 6o

TUME

Dbertragungsbeispiel im Speicherbetrieb

Betriebsfrequenz 14,028 MHz/CW (Speicher 19

Vorher benutzter YFO : VFO A
cw MEMO
TUNE
i M nn
:"f.uE'E.uu {9
M= VFO
1
cw 1 MEMO
B W Ny | nn
t"f.uE B.Uu {9
VFO/MEMO
]
YFNA '
TUNE
(]
i, JE 5 _u 19

(1) M1t (VFO/MEMO} auf Speicherbetrieb schalten.
(2) Mit (M-CH) den zu )8schenden Speicher wihlen.
(33 Zum Ldschen des Inhalts (CLEAR) 1 Sek, lang driicken.
-Die programmlerte Frequenz und Betriebsart ver-
schwinden und "C@" erscheint.
(4} Zum LBschen weiterer Speicherkaniie werden die
Schritte (2) und (3) wlederholt.




% Spelcherkandle

Splitspeicher (fiir Repeaterbetrieb)

Die Speicherkandle 90 bis 99 sind Splltspeicher-
kandle und kdnnen mit Sende— und Empfangsfre~
quenzen und mi+ Betrlebsarten belegt werden.

Wah! eines Splitspelcherkanals

W&hlen Sie einen Speicherkanal im Bereich von
90 bis 99 mit+ (M—CH) Tm Speficherbetrieb.

-n G w \nd ? Frequenzen erscheinen,falls 1n
diesem Kanal Spli+frequenzen programmiert sind.
-t (A n grecheint nlcht,wenn in diesem Kanal nur

1 Frequenz gespeichert ist.
" (@@ v erscheint,wenn der gewshlte Speicher-
kanal unbelegt Ust,also ohne Inhalt.

Programmieren eines Splitspeicherkanals

2 Frequenzen k&nnen in elnem Splitspelcherkanal
programmiert werden,wenn in der Anzelge "i[wm v

und dle Sub-VFO-Frequenzen angezeigt sind.

Im folgenden Beispiel wird das Programmieren von
29,680 MHz/FM fiir Empfang und 29,580 MHz/FM fUr Sen-
den Tn den Speicherkanal 95 erklart.

(1) MI+ (VFO/MEMO} auf VFO-Betrieb schalten.
-¥YFO A oder YFO B kann benutzt werden.

USB YFOA
Oy
£, i, iy Lo
(2) Empfangsfrequenz 29,680 MHz einstellen.
usBe VFOA
e qn 2ty
L angg sy fou

{3) Mi+ (FM/TONE} auf FM-Betrieb schalten.
—-Falls Sie das Sconderzubehsr UT-30 Program-
mierbarer Tonencoder elngebaut haben,kdnnen
Sie einen Subton programmieren.Zum Program—
mieren der Subton-informatlon wdhlen Sie

"FM-T", indem Sie (FM/TONE) zweimal driicken.

FM VFOA
TUNE - =
c9.680.00 b

—-40-

Diese Speicherkanile sind besonders hilfreich beim
Betrieb liber Repeater.
Anzeigebelsplel elnes Splitspelcherkanals
FM uEuo
i"l i
S’ iUl 2954n "5' 90
Dle $pittfrequanzen sind programmliert.
FM MEMO
TUNE
frt irnrn
-‘jgl BU U. UU g ’C‘H
Dte Simplextrequanz Ist programniert.
MEMO
TUNE
. . 92
Kelne Frequenz Ist programnlert.
(4) (SPLIT) 1 Sek. lang gedrilckt halten.
-Bel abgeschalteter Split=Schnellfunktion (5.33)

wird (SLIT) gedriickt und dann wird (A=B)} 1 Sek.
lang gedrilckt gehalten.

Dle Sub-YFO-Frequenz und '’ (WFLW) "'erschelnen.
FM VFOA
GFLD
i1
55' LIS 2958000

(5) Bei gedriickter Taste (XFC) wird durch Drehen des
Abstimmknoptes die Sub-?%O—Frequenz auf dle Sen-
defrequenz 29,580 MHz elngestell+.

FM VFOA

E'E' 59_1._:_:»5'5'58"'““ fon

(6) Wihlen Sfe Im VFO-Betrieb mit (M-CH) den Speicher-

kanal 95.

VFOA

:'5, 55..! J.J £9.58085 850

{7) (MW) 1 Sek. lang gedriickt halten zum Programmieren

der Frequenzen.

FM YEOA
TUNE -
7 ﬁ ~
SS9 RE0 00 2958000 35

Zum Prilfen der programmierten Inhalte wird mit
(VFO/MEMO) auf Speicherbetrieb geschaltet.

IIEHO

ng 53u _.l.J 3353333 95«




5 Speicherkanile

Splil+tspeicherbetrieb

Wenn einer der Speicherkandle 90 bls 99 gewhhit
ist und der Speicherkanal Tst mit 2 Frequenzen
programmiert,so wird automatisch Spiitbetrieb
gewsh | t.

(1) Spelcherbetrieb wdhlen.

(2} Einen programmierten Splitspelcher wihlen.
{3} Senden.

-t * 1 grscheint beim Senden.

Auf Empfang zurilckschalten.

-1 v oyerschwindet beim Empfang.

(43

Wenn "FM-T" als Betriebsart Im Speicherkanal pro-
grammiert ist,wird lhrer Sendung automatisch eln
Subton iberlagert.

~-Zur Tonerzeugung braucht man das Sonderzubehdr
uT-30.

Zum Austauschen der Sende- und Empfangsfrequenzen
wird die Taste (A/B) gedriickt.

Zum Abhsren der Sendefrequenz wird die Taste
(XFC} gedriickt gehalten.

Zum Abschal!ten des Splitbetriebs wird (SPLIT)
gedrickt.

Sp1T+frequenz-Ubertragung

Dle in den Splitfrequenzspeichern enthaltenen
Splitfrequenzdaten kinnen Tn einen VFQ Ubertra-
gen werden.Diese Ubertragung Tst bei VFC- und
befm Speicherbetrieb unterschiedlich.

-Wenn der gewdhlte Spelcherkanal nur mit 1 Fre-
quenz und 1 Betriebsart belegt war,geht die
Ubertragung so vor sich wie bel einem normalen
Spelcherkanal {5.39).

Im Speicherbetrieb

Im Speicherbetrieb werden 2 Frequenzen und Be-
triebsarten mit der " oD "-Information Ubertrage

(1) Wwahlen Sie 1m Spelcherbetrieb mit (M-CH)
einen programmierten Splitspeicherkanal.

(2) (M P'VFO) | Sek. lang gedrlickt halten zum
Ubertragen der Frequenzen und der Betriebsart
-Die angezeigten Frequenzen,Betrlebsart und

wSpl it EIN" werden In die VFO Ubertragen.

(3) Zum Zurlickschalten in den Y¥FO-Betrieb wird
(VFO) gedrlickt.

(_3] Senden {Auch dle Mikrofon- (I} Speicherbetrieb
(4 Ernpiang PTT-Taste kann ver- wihlen.
wendet werden).
% 1_J | | ==
)
[on B ° o0oaono
== = c2eo @ O
[ == ==iuas =] = oDoch
© 0| o505
O 0oqQ @ o A () OJ
or L1

(2) Sptitspelcherkanal

whhlen.
Anzeigebeispiel
Betm Empfang
M MEMO
TUNE = @&
79, 680,00
Ca.o0uuLl 2558300 95«
I ‘'»'" erscheint
Vi
M MEMO
TUNE - "(SELT)
il it il _ -
28 680 .00 /2058000 95
Beim Senden

Im VFO-Betrieb

im VFO-Betrieb werden npr die Empfangsfrequenz und
die Betriebsart tUbertragen.

£1) Im VFO-Betrieb mit (A/B) VFO A oder B wdhlen.
(2) Mit (M—CH) einen programmierten Splitspeicher—
kanal wihlen. '
-Zur Bestatigung des Spefcherinhalts wird
(VFO/MEMO) gedriickt und dann wird (YFO/MEMO)
zum Zuriickschalten In den VFO-Betrleb nochmals
gedriickt.
(3} Zum Ubertragen der Empfangsfrequenz und Betriebs-
art wird (M PVFO) gedrlickt.

e

Anzeigebeispiel

* uss

FM

29 ERLOD

VFOA

95

Anzeigebeisplel
Fﬂ MEMO
- EEm
3!2!
":l' £, _l..l c3.580.a0
M VFO MFO/MEMO
C—em C— | * @® B
™ VEOA ;
- — BPLM
"! ‘l il _
" AGEBLOD 2358008 35

HINWEIS: Wenn die Splitfunktion vor dem Driicken der

Taste (M W YFO) eingeschaltet

wird,ktnnen Sie 2 Fre-

quenzen und Betrlebsarten In die VFO Ubertragen.
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5 Speicherkanile

Suchlaufeckspeicherkangie

Die Spelcherkanile P1 und P2 sTnd Suchl|aufeck-
spelcherkanile.Diese Spelcherkanile werden zum
Programmieren der Suchlaufeckfrequenzen flir den
Programmsuchlauf benutzt (5.44).

Wah! der Suchlaufeckspeicherkanile

(1) Mit+ (VFO/MEMO) auf Spelcherbetrieb schalten.
-"MEMO" erscheint.
(2) Durch Drehen von (M—CH) gewlinschten Suchlauf-
eckspelcherkanal w3hlen.
=M1t (UP) bzw. (DN} am Mikrofon kann man
auch die Suchlaufeckspelcherkanile wihlen.
(3) Zum Zurlckschalten in den VFO-Betrieb wird
(VFO/MEMO} nochmals gedrlckt.

Ste k8Bnnen ml+ den in den Suchlaufeckspelcherka-
ndlen enthaltenen Fregquenzen und Betriebsarten
senden und empfangen.

Programmlieren der Suchlaufeckspeicherkandle

Diese Spelcher werden Im VFO- oder Speicherbetrieb
genauso programmiert wie die normalen Speicher-
kanile.

Im folgenden wird eln Beispie!l zur Programmierung
von 28,000/28,050 MHz in dle Suchlaufeckspeicher-
kandle P1/P2 Im YFO-Betrieb gezeigt.

(1) Im VFO-Betrieb 28,000 MHz elnstellen.
-Die Betriebsart kann auch programmiert wer-
den,hat aber keinen ElnfiuB auf den Pro-
grammsuch lauf.

VFOA

£8.000.00 b

(2) Zum W&hlen des Suchlaufeckspeicherkanals P1
drehen Sle (M-CH).

VFOA

-:'3 u_:u...aﬂ P

(3) Zum Programmieren der 28,000 MHz Tn den Such-

laufeckspeicherkanal P1 wird (MW) 1 Sek. lang
gedrilickt gehal+ten.
VFOA
e 28.0080 glx) Py
LUy o

- 2=

Dlese Suchtaufeckspeicherkandle werden wie normale
Spelcherkan¥le mit 1 Frequenz und 1 Betriebsart pro-
grammiert.Jedoch st eln Spelcherl|&schen hier nicht
mdglich,sondern nur ein Uberschrefben der Suchlauf-
eckspelcherkandle.

Beispiel:Wdhlen des Suchlaufeckspelcherkanals Pil.

YFOA

E’ 250,00

T

VFOMEMO

use MEMO

lo

MEMO

Pl

(4) Wechseln Sie dle Anzelgefrequenz

auf 28,050 MHz.

VFOA

F'E:'E 0.00

Pl

(5) Durch Drehen von (M-CH} w}rd der
spelicherkanal P2 gewdhlt.

andere Suchlaufeck-

VFOA

£B8.050.00

(6) Zum Programmieren der 28.050 MHz

In den Suchlauf-

eckspeicherkanal P2 wird (MW) 1 Sek. lang gedrlckt

-gehalten.

YFOA

CcwW
" 28.050.80

P

Zum Prlifen der programmierten Inhalte wird durch
Driicken von (VFO/MEMO) auf Spelcherbetrieb geschaltef
und dann mit {(M-CH) P1 bzw. P2 gewkhl+t.




6 Suchlaufbetrieb

Suchlaufarten

Der 1C-737 hat 3 Suchlaufarten,die fir elfne er—
staun|iche Vieifalt im Betrieb bel nur wenigen
Handgriffen sorgen.

wihien Sie die Suchlaufart,die Sie flr Ihren
Betrieb benttlgen.

Programnsuchl auf

Wledsrholtes Suchen zwlschen zwel Such | auf-Eckfrequenzean
(Such | aufeckspe tcherkandle P1 und P2).

Suchlaufecke Suchlouf Suchlaufecke
P1 oder P2 ,k\5“___-_—_"/;; F2 oder Pl
4
sprung )

Dleser Suchlauf arbeitet im VFO-Betrieb.

Spalchersuch laut

Wiederholtes Absuchen aller programmlecten Spelcherkanile.

BLANK
SETECT [(BLANK ]

((SELECT )

Dieser Suchlavi arbeltet Tm Spelcherbetrieb.

SELECT )

Selektlver Speichersuchlauf

Wlederholtes Absuchen aller gewshlten Spelcherkenile.

(SEtect)  (SELECT)

Dleser Suchlauf arbeltet Im Spelcherbetrish.

Suchlaufvorbereltungen

Einste!larbeiten vor Suchlaufbeginn

Vor Durchfihrung des Suchlaufs programmieren Sle
die Speicherkanile nach folgender Tabel le.

Squelcheinstel lung fir den Suchlauf

]
Vor Beglinn des Suchlaufs mlssen Sie den Squelch nach
folgender Tabelle &ffnen oder schlieBien.

Suchlaufart Erfarder|iche Vorbereitungen

Suchlauf

startet mit Programmsuch | auf

Spelchersuchlauf

Programm= Programmieren Sie die Suchiauf-
Suchlauf eckfrequenzen In die Suchlaufeck- Der Suchlauf lduft,
speicherkandle P1 und PZ. bis er von Hand an—
Squelch
offen gehalten wird und Nicht anwendbar.
Spelcher- Programmieren Sle dle gewlinschten stoppt auch nicht,
suchlauf Suchlauffrequenzen In zwel oder bei elnem Empfangs—
mehr Spelcherkandie. signal.
Selektiver Legen Sie 2 oder mehr Speicherka- Der Suchlauf stoppt beim Antreffen eines
Speicher— nale mit (SEL) als selektlve Empfangssignals.
suchlauf Speicherkanile fest.
) s+ im Einstelibetrieb der Wiederbeginn
Such | aufwiederbeginn EIN/AUS Squelch auf "ON" gestellt,hdlt der Suchliauf bei

Sle k&nnen den Suchlauf so efnstellen,dal er
nach dem Auftreffen auf eln Empfangssignal
weiter |3uft oder abschaltet.Die Suchlauf-Wie-
derbeginn-EIN/AUS-Schaltung muB vor Beginn des
Suchtaufs festgelegt werden.Niheres dazu flnden
Ste auf Seite 32.

einem Empfangssignal fir 10 Sek. an und
| suft dann welter.

Wenn das Signal Tn der Suchiaufpause ver-
schwindet,wird der Suchlauf 2 Sek. nach
Verschwinden des Signals fortgesetzt.

geschlossen

Such!aufgeschwindigkeit

Im Einste! Ibetrieb (S.32) kann man zwel verschiedene
Suchlaufgeschwindigkelten einstellen: langsam und
schnell.




6 Suchlaufbetrieb

Programmsuch [ auf-Durchfiihrung

(1) VFO-Betrieb wshlen.
(2) Gewlinschte Betriebsart wihlen.
~Die Betriebsart kann auch wihrend des Such-
laufs gewechselt werden.
{(3) (SQL) offen oder geschlossen einstellen.
Nsheres dazu auf Seite 43.
{4) Zum Starten des Suchlaufs (SCAN} driicken.
-Beim Suchlauf blinken die Dezimalpunkte.
(5} Wenn der Suchlauf auf ein Signal trifft,hdl+
er an,oder er macht efne Pause oder er igno-
riert das Signal, je nachdem,welche Betriebs-
bedingung und Squelchbedingung elngestellt
wurde.
-Wshrend des Suchlaufs kann die Taste (TS)
benutzt werden.
(6} Zum Abschalten des Suchlaufs wird (SCAN)
gedriickt.

HINWEIS: Falls Tn P1 und P2 die gleichen Frequen-
zen programmiert sind,kann der Programmsuchlauf
nicht starten.

Spelchersuchiauf-Durchfiihrung

(1) Speicherbetrieb wihlen.

(2} Mit (SQL) den Squelch schlieBen.

(3) Zum Starten des Suchlaufs (SCAN) drucken.
-Dle Dezimalpunkte blinken beim Suchlauf.

(4) Wenn der Suchlauf auf ein STgnal! triff+,
hdlt er an oder macht eine Pause, je nzchdem,
welche Betriebsbedingung eingestel I+ wurde.

(5) Zum Abschalten des Suchlaufs wlrd entweder
der Abstimmknopf gedreht oder die Taste
(SCAN) gedriickt.

HINWETS: Zum Starten des Speichersuchlaufs miissen
? oder mehr Speicherkandle programmiert sein.

Durchfithrung des selektiven Speichersuchlaufs

{1) Speicherbetrieb wéhlen.

{2) Squelch mit (5QL) schlieflen.

{3) Zum Starten des Speichersuchlaufs (SCAN)
drilicken.

-Die Dezimalpunkte blinken belm Suchlauf.

(4) Zum Einschalten des selektiven Speichersuch—
laufs (SEL) driicken.

- (EEET) " |eychtet dauernd belm selektiven
Suchlauf.

(5) Wenn der Suchlauf auf ein Signal tr1fft+,hdlt
er an oder macht elne Pause, je nachdem,
welche Betriebsbedingung eingestel |t wurde.

(6) Zum Abschalten des Suchlaufs wird entweder
der Abstimmknopf gedreht oder die Taste
(SCAN} gedriickt.

HINWEIS: Zum Starten miissen 2 oder mehr Speicher-
kandle afts selek+lve Speicherkansle flir den selek-
+iven Speichersuchlauf festgelegt worden sein.

—d4=-

{1} VFO-Betrfeb  {4) Start,
wihlen. {6) Stop.

(3) Squelch efn- (2) Betrlebsart w&hlen.
stellen.

Belsplel einer Anzelge beim Suchlsuf

VFOA
" = 1 I
S'*‘U f 51 foi
Dla Dez!malpunk1e bi Inken.
(2) Squetch schiteBen. {1} Spelcherbetrieb (3) Start.
wihlen. (5) Step.

e ogooo
éEES o Egggc: C) ()
e =
i P e aase

O0p
[]D

D
lo
O
Q

O ol
o
©
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{4) Selektiven
Such lauf
starten.

{1} Spelcherbetrlsb

12) Sguelch schiieBen.
wihlen.

‘E-

[ [__7 ' L___47 ““_J
= r T
oo o a
[':'O‘:'%:;—_-D § g%cé:g O Of e stop.
(] (:) o Eg E%:Eg‘:’ [ s
@, co o= SERS O O
= =7

Belspiel einer Anzeige beim Suchlautf

use MEMO
lL{ 371 P
e.g; Iy J5
Dle Dezimalpunkte blinken, o "' leuchtet.

J(J) Spelcher-
Such lauf
starten.
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Zer legen des Gehduses

wenn Sle eline Sonderzubehdr-Einheit einbauen
wollen oder lnterne Einhelten einstellien wollen
oder elne Interne Sicherung wechseln wollen usw.
gehen Sie zum Offnen des Gehduses so vor,wle es
hier gezelgt wird.

{A) Gehsusedeckel und -boden entfernen

Zum Abnehmen der Gehiuseschale werden wie in der
Abbildung gezelgt 19 Schrauben herausgedreht.

ACHTUNG: Vor Beginn jeder Arbeit am Transcelver T mmer
erst das Gleichstromkabel vom Transcelver frennen.

{B) Vorbereitung zum Abnehmen der Endstufen-Einhelt

Wie in der Abblldung gezelgt werden die @ Schrauben
herausgedreht,

(C) Vorbereftung zum Abnehmen der Endstufenelnheit 2

1 Koaxkabel von J11 tremnen.Dann 3 Steckverbln-
dungen (7-pollg ven J34, 3-polig von J32 und
3-pollg von J13) auf der Haupteinhelt wie in der
Abb1ldung gezelgt trennen.

Abschlieflend wie Tn der Abbildung gezelgt das Koax-
kabel von J20 auf der Tunerelnhelt trennen.

.

Haupteinhelt

_45_

L— Tuner-Efnhelt
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(D)

Entnehmen der Endstufeneinhelt

(o
(2)
(3)
€4)
(5

Fronteinhelt nach vorne zlehen.

6-polige Steckverbindung von P13 frennen.
3-polige Steckverbindung von Q1 frennen.
4-polige Steckverbindung von J2 trennen.
Endstufenelnheit wle In untenstehender Ab-
b1ldung gezeigt abnehmen.

Frontelnheit

Belm WiederanschifeBen von
@1 Steckerrichtung beachien.

(F) Vorbereltung zum Abnehmen der PLL-Einheit

Zum Abnehmen der PLL-Einheit zum Elnbau des Son-
derzubehsrs CR-282 werden die zwei Koaxkabel
wie Tn untenstehender Abbildung gezelgt von J4

und

J5 auf der Haupteinheit getrennt.

Haupteinheit

-46~

(E) Bffnen der Endstufeneinhelt

(1) Endstufeneinheit wie |links 1n der Abbildung
gezeligt abnehmen, )

(2) Zum Abnehmen der Endstufenabschirmung werden dle
16 Schrauben wie Tn untenstehender Abb!1dung
gezeigt herausgeschraubte.
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$1cherungswechsel

Falls eine. Sicherung durchgebrannt Tst oder der
Transceiver pl&tzlich nicht mehr funktionlert,
versuchen Sie das Problem zu finden und ersetzen
Sie dann dle Slicherung durch eine passende neus
Sicherung.

ACHTUNG: Vor dem STcherungswechsel unbedingt
das Gleichstromkabel vom Transceiver trennen.

Zum Schutz des Transcelvers sind im 1C=737

2 Sicherungen eingebaut:

-Sicherung im Gleichstromkabelssevsessesssa20 A
-5cha1+ungsslcherung..........F.G.M.B. 125, 4 A

Sicherungswechsel belm Gleichstromkabel

C==23 Sicherung 20 A

w={19 % =
=|||||

CPU-Pufferbatterie

Der 1C-737 hat zwel Pufferbatterien auf der Logik
bzw. auf der Tuner-Einhelt zum Behalten der Spei-
cher Informationen.Die normale Lebensdauer dleser
Pufferbatterien betrigt ca. 5 Jahre.

wWenn dle Pufferbatterie auf der LogTkelnhelt
verbraucht I[st,sendet und empfingt der Trans-—
ceiver normal,er kann aber keine Daten mehr
spelchern.Wenn die Pufferbatterie auf der Tuner—
Etnhei+ verbraucht ist,kann der Antennentuner
nicht mehr den vorelngeste!lten Drehwinke!l der
Drehkondensatoren behalten,was sich In wesent-
lich 18ngeren Abstimmungszeiten auswirkt.

ACHTUNG: Die Pufferbatterien miissen Sie bei lhrem
|COM-Vertragshindler wechseln lassen.

Relnigung

Falls der Transceiver staubig oder schmutzig Ist,
wischen S5ie Thn mit einem trockenen und weichen
Lappen ab.

-47-

Wechse!n der Schaltungssicherung

Dte 13,8 V Gleichspannung vom Gleichspannungskabel wird
an alle Einheiten im 1C-737 mit Ausnahme der Endstufe
iber die Schaltungssicherung gelegt.Diese Sicherung
befindet sich auf der Endstufen-Einheit.

Endstufer—-Einheit

+
Pufferbatterie auf der Loglkeinheit

A EE T EE LR

Yermelden Sie die Verwendung starker chemischer
Lssungsmittel wie z.B. vVerdiinner,Alkohol| oder Benzin,
da diese die Gehduseoberf|&che angrelfen k&nnten.




7 Wartung und Einstel lungsarbeiten

Ungefdhrer Frequenzabgleich

Zum Abgieich des 1C-737 braucht man efnen sehr
genauen Frequenzzihler.Aber durch den Empfang
einer Frequeriznormal-Station wie z.B. WWY oder
andere 1st eine grobe Frequenzprifung mdglich.

Der Abglelch kann 1n allen Betriebsarten durch-

geflihrt werden.Der Abgleichbereich betrigt *1,25 kHz

In 10 Hz-Schritten.

ACHTUNG: |hr IC-737 wurde im Werk sehr sorgfadl+ig
abgeglichen.Sie sollten deshalb nur In besonderen
Ausnahmefsillen den Abgleich vornehmen.

(1) Stelten Sie die Anzeigefrequenz auf 10.000.00
MHz/USB oder auf 15.000.00 MHz/USB zum Em-
pfang ven Frequenznormal-Stationen.

—Auch andere Frequenznormale kdnnen benutzt
werden.

{2) Gersit mit (POWER) ausschalten.

(3) Bel gedriickten Tasten (RIT} und (ENT) das
Gerit wleder einschalten.

[POWER] [ENT] {RIT]
= ] ==
DOEC!:IZ; § g%céc'lé C*):C:),

[an} o
O © O] N S=0m 5 O

O

ETnstel len der Abstimmknopfbremse

Die Spannung des Abstimmknopfes kann auf lhren
Bedarf elngestel |t werden.

Die Bremselnstel Ischraube befindet sich |1nks
unten vom Abstimmknopf (s. Abbildung rechts).

Widhrend Sie den Abstimmknopf durchgehend und
glefchm&Big Tn einer Richtung drehen,stellen

Sie die Bremse durch Rechts- bzw. Linksdrehung
der Bremseinstellschraube auf den passenden Wert,

_48_

(4)

{RIT) und {ENT) wieder loslassen.
B v ynd " A TX" blTnken und das Gerdt Ist auf
Abglelchbetrleb geschaltet.

usa VFR*;,:\;‘I:!,,
w1 OO RIS
i yu.uyy 000 fo
(5) Mit+ (RIT/ A TX) auf Schwebungsnull drehen.
(6) Zum Speichern des USB-Abgleichwertes (MW)

.1 Sek. lang dricken.

(n
(8)
{9)

(10)
(1
a2

(13)

Mit+ (55B) auf LSB schalten.

Mi+ (RIT/ A TX) auf Schwebungsnull drehen.
Zum Speichern des LSB-Abglelchwertes (MW)
i Sek. lang drliicken.

Mit (CW/N) auf CW schalten.

Mit+ (RIT/ A TX) auf Schwebungsnull drehen.
Zum Speichern des CW-Abgleichwertes {MWw)

1 Sek. lang drilicken.

Zum Verlassen des Abgleichbetriebes wird (RIT)
oder { ATX) gedriickt.

-"RIT" und ™ 4 TX" verschwinden.

cw

VFOA
(D)

0.000.00 b

~Der Abgleich fUr AM und FM ist auch mdglich, jedoch
nur mit+ elnem genauen Frequenzzdhler.

-Die Abglelchwerte sind nach dem Verlassen des
Abgleichbetriebes giiltig.

-Zum L3schen der elngestel itdn Abgleichwerte wird
{CLEAR) Tm Abglelchbetrieb 1 Sek. lang gedrlckt.
-Die Abgleichwerte werden gel&scht und alle Werte

gehen auf die ab Werk eingestel Iten Werte zurlick.

leicht
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Einste!llen der CW-MTth&rlautstérke

Dle Lautstirke des CW-M1thdrtones kann mit dem
Lautstirkeregier (AF GAIN) geregelt werden.Falls
Sie aber die Grundlautstirke des CW-Mithortones
#ndern wol len,gehen Sle wie rechts beschrieben
vOr.

BFO-ETnstel lung

Zur BFO~Einstellung braucht man einen genauen
Frequenzz#hfer (unter X1 ppm).

Schllefen Sie den Frequenzzihler an Ri84 auf der
Haupteinhelt an.Dle genaue Lage finden Sie auf
Selte 56.

Gehen Sie bel den Elnstellungen nach der Tabelle
rechts In der angegebenen ReThenfolge vor.

RIT/ TX-Einstellung

Wenn der Regler (RIT/ A TX) aus der Mittenstellung
(RIT/ A TX = 10) verrutscht Tst,kann er mit sinem

internen Regelwiderstand nachgestell® werden.

.-49_

(1} Gehzusedeckel und -boden abnehmen (5.45).
{2) Wie In der Abblldung !Inks gezeigt den Regler

R238 einstel len.

(3) Gehiusetelle wleder anbringen.

Betriebsart Freguenz Elnstellen
1 use 9,01300 MHz C294
2 CW-Senden 9,01060 MHz L83
3 LSB 9,01000 MHz L82
4 CW-Empfang %,00980 MHz prlifen
5 AM kelne Schwingung -
4
(1) Gehdusedeckel und -boden abnehmen und Gerat
einschalten.
(2) Regler (RIT/'A TX) in Mittensteilung bringen.
(3) Zum ETnschalten der RIT-Funktion (RIT) dricken.
(4) Zum Einstellen der angezelgten RIT-Frequenz auf
"0, 00" wird R19 auf der Loglkefnhelt (s. Abbildung
11nks) gedreht.
{5) Zum Abschalten der RIT-Funktion (RIT) driicken.
(6) Gehdusetelle wieder anbringen.
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Efnstellen des Ruhestromes der Sendeendstufe

Die PA-Einheit (Sendeendstufe) arbeitet mlt elnem
Linearverstirker und benstigt zum Errelchen der
Yorspannung elnen bestimmten Ruhestrom in den
Trelber- und Endtransistoren.

PA-Einheit (Sendeendstufe)

Abblidung 1

Ruhestrom der Tretbertransistoren

Ammeler
® X
e
S
L15 b
w14 CE
V00 oh i1 Re bl ldung 2
Ruhestrom der Endiransistoren
Ammeter

-
L, ®

e -

300 mA mlt RIS

R26

C28, EP21

Abbtidung 3

Einstellen des Anzelgefeld-Dimmers

Der Anzeigefeld-Dimmer kann je nach Bedarf

eingestel It werden.
o o !
l[::J

-50~

(nm

(2}

(3)
(4)
(5)
(6)

(7}
(8}

9)
(1
(11

(1)
(&4

(3}
(43

Vorbereltung:

(POWER) AUS

(MIC} : Linksanschlag

{RF PWR) : Linksanschlag
Mikrofon ¢ nicht angeschiossen
Amp.meter 500 mA-Berefch

Gehdusedeckel und -boden abnehmen und die PA-Ein-
hett 8ffnen wle unter "Zerlegen des Geh#uses"

in (A} bis (E) auf den Seiten 45 bis 46 erkl&rt.
Die mit *1 und *2 bezelchneten Punkte Tn Abb.1
aufldten.

MeBspitzen sauber an den Punkten anschl!ieBen.

In Abb.2 Tst der AnschluB fir den Trelberverstirker
und in Abb.3 fur die Endstufe gezeligt.

Gerdt mit (POWER) elnschalten.

M7+ (55B) auf LSB oder USB schalten.

Zum Senden die Taste (TRANSMIT) eindrlicken.

-Mi+ R8 flUr den Treiberverstirker 100 mA
efnstellen.

-Mit R19 fir die Endstufe 300 mA elnstellen.

Ger3t mit (POWER) ausschalten.

Die aufgel&teten Punkte wieder zusammenl&ten.
Gehdusetelle wieder zusammenbauen.

Geh#usedecke! und -boden abnehmen (S.45) und
Gerdt mit (POWER) einschalten.

R18 an der Fronteinheit wle in der Abblldung
ITnks gezeigt elnstellen.

Gerst mit (POWER) ausschalten.

Gehdusetel le wleder zusammenbauen.
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CW-Schmatbandfi | ter

Der 1C-737 bletet CW-Schmalbandbetrieb zur Ver-
besserung des S/N (Rauschabstand) oder zum Ab-
+rennen von Uberlagernden Nachbars!gnaien.Um

den CW-Schmalbandbetrieb durchflibren zu kénnen,
braucht man zus#itzliche CW-F1lter (Sonderzubehtr) .

1 oder 2 CW-Sehmatbandfl|ter kdnnen in die ZF-
Schaltung eingebaut werden.

—FL-100 oder FL-101 zum Efnbau in dle 2.7F
—FL-52A oder FL-53A zum Einbau tn die 3.ZF.

Bei 2 Zusatzfiltern errelcht die ZF-DurchlaBkurve
elnen besseren Shapefaktor (Formfaktor) als mit
nur 1 FIlter.AuBerdem kann dlfe PBT=Funktion im
CW-Schmalbandbetrieb mit 2 Filtern benutzt werden.

Durch!aBbandbreite Mittenfrequenz
FL-52A 500 Hz/-6 dB 455 kHz(3.ZF)
FL-53A 250 Hz/-6 dB 455 kHz(3.ZF)
FL-100 500 Hz/-6 dB 9,0106 MHz(2.ZF}
FL-101 250 Hz/-6 dB 9,0106 MHz(2.ZF)

Wenn Sie ? Filter elnbauen,mlssen Sle 2 CW-
Schmalbandf11ter mit gleicher Bandbreite wihlen.
-Wenn Sie eine DurchlaBbandbreite fir CW-Schmal-
bandbetrieb vor 500 Hz wlnsthen,miissen Sle also
FL-100 und FL-52A elnbauen.
—FOr eine DurchlaBbandbrelte von 250 Hz fur
CW-Schmalbandbetrieb miissen Sie FL—101 und
FL-53A einbauen.

Wenn Sie nur 1 Filter einbauen wollen,ist es
empfeh lenswert,aufgrund der Filtercharakteristik
ain Filter flr die 3.ZF (FL-52A oder FL-53A} zu
wihlen.

Programmierbarer Tonencoder UT-30

Die Elpheit UT-30 stellt 38 Subtine zur Yerillgung.

AM/FM-E [nhelt

-51-

(1) Gehdusedeckel und —boden abnehmen (S$.45).

(7} Das (dle) Filter 1n dle passende Lage bringen.Dle
richtige Stelle ist in untenstehender Abb i ldung
gezeigt.

—Das FL-52A oder das FL-53A muB In der richtigen
Richtung elngebaut werden.

-Das FL-100 oder FL-101 kann in belfeblger Richtung
elngebaut werden.

(3) Wenn das FL-52A oder das FL-53A elngebaut Tst,
wird S4 wle in untenstehender Abbiidung auf ON
geste!l+t.

Wenn das FL—100 oder das FL-101 eingebaut ist,
wird S5 wie in untenstehender Abbildung auf ON

gestel|t.
wenn 2 Filter efngebaut sTnd,werden 54 und S5 auf
ON gestellt.

—Falls der (dle) Schalter nlcht richtlg elngestellt
1st {sind),wird das Empfangssignal nifcht iiber das
{die) Filter geleitet,selbst wenn auf CW-Schmal-
bandbetrleb geschaltet ist.

(4) Gehiusetelle wleder zusammensetzen.

Elnbau der
Filter FL-52A
bzws FL-53A

Elnbau der
Fllter FL-100
bzw. FL-10t

Vor dem Einbau der Efnheit muB die Tonfrequenzpro-

grammlerung am UT-30 durchgefilhrt werden..

(1) Gehdusedeckel und —boden abnehmen (S.45}.

{2) Zum Abhehmen der AM—/FM-Einhelt von der Haupi-
einhelt wird J20 gezogen.

(3) Zum Freilegen der Klebefléche das Schutzpaplier
hinten am UT-30 abziehen.

{4) UT-30 an der auf der Haupteinheit marklerten
Stelle anbringen.

(5) Alle Dr3hte und Kabe! wie in der Abb. anschlielen.

(6) AM-/FM—-Einhelt wieder auf der Haupteinh. befestigen.

{7} GehZuseteile wieder zusammenbauen.
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Hochstabl le Quarzelnheit CR-282

Wenn Sie dle Originalquarzeinheit durch dlese
einheit ersetzen,wird die Gesamtfrequenzstablli-
18t des Transceivers verbessert.

CR-282

Abb. 1

Antennentuner

Legikeinheit PLL-Einhelt

Abb. 2

PLL-Einheit

MobiThalterung MB-49

Mi+ Hilfe der Mobllhalterung MB—49 k&innen Sle das
Ger#dt 1C-737 In lhrem Fahrzeug,Boot usw. einbauen.

-5K2=-

Frequenzstabi | 115t der CR-282:
10,5 ppm (-30°C bis +60°C)

(1) GehHusedecke! und -boden sowlie die PA-Elnhelt
abnehmen.Dann bereiten Sie den Ausbau der PLL-Ein-
heit wie auf den Seiten 45 bls 46 unter {(A) bis
(F) beschrieben vor.

(2} Die PLL~Einheit wle 1Tnks in Abbildung 1 ausbauen.

{3} Den normalen Quarz und das Verbindungskabel
vom normalen Quarz zur PLL-Einheit entfernen.

(4) Die 4 Efnbaupunkte auf der PLL-Einheit fir den
Einbau der CR-282 entli&ten.
—Verwenden Sie dazu Entldtlitze.

(5) CR-282 unter Beachtung der Efnbaurichtung einbauen.
-Dle Symbole unten an der CR-282 miissen mit den
Symbolen auf der Platine lberelnstimmen.

(6) Drahtenden der CR-282 auf die Platine umbiegen und
wle 1n Abblldung 2 1inks ver|&ten.

(7} Uberstehende Drahtenden abschnelden,

(8) PLL-ETnheit wieder elnbauen und GehBuse wleder

zusammensetzen.

Nach dem Wechsel der Quarzelnheit mufZ mit+ C134 auf

der PLL-Einheit eln Frequenzabglelch durchgefiihrt

werden.

-Ndheres dazu erfahren Sle bel lhrem |COM-Vertrags-
héndler.

HINWEIS: Die CR-282 Tst elne Quarzenheit mit Helzofen

und dfe oben angegebene Frequenzstabl!litét wird ab

1 Minute nach dem Einschalten garantiert.

¥+

(1) Wdhlen Sie elne Elnbaustelle,die den Transceiver
gut tragen kann und so,daB der Fahrer 1n der
Fahrzeugbedienung nicht behindert wird.

MB-49 zur Marklerung der Befestigungspunkte an
dle Einbauste!le halten.

MB-49 weglegen und die L&cher bohren.

Halterung mit den mltgelleferten Schrauben,
Muttern und Beilagscheiben befestigen.

Den 1€-737 mit den mitgelieferten 4 Schrauben-
bzw. Bellagschelbens#tzen an der Halterung an-—
brTngen.

—Durch entsprechende

(2

(3)
(4}

(5)

Efnstellung der Schrau-
ben an der MB-49 kann

man & verschiedene Win—
kel einstellen {s. Abb.).




9 Fehlersuche

Die folgende Tabelle soll

Ihnen helfen,Prcbleme zu [8sen,die

nicht auf Fehl funktionen des Gerdtes beruhen.

Falls das Problem nictt mit Hllfe der Tabelle zu (&sen ist,wenden Sie sich bitte an {hren |COM-Vertragshindler.

Empfang

Kopfh&rer 1st+ angeschlossen.

Problem M&gl 1che Ursache L8sung des Problems Seite
Keine 5tromvers.,ob— -Glelchstromkabel falsch angeschl. -Kabel richtfg anschifeBen. 8, 13
ot Wohl (POWER) gedrlickt -Sicherung durchgebrannt. -Ursache suchen,dann Sicherung durch passende 47
St 1st. Ersatzsicherung ersetzen.
g, (2 Sicherungen:eine Tm Glelchstromkabel,dle
2 andere in der PA-Elnheit).
% -Batterle ist leer,falls Sie zur -Batteriespannung bei elngeschaitetem Gerdt -
§ Stromversorgung eine 12 Y—Batterie (mTt POWER efnschalten) prifen.
w verwenden.
Nichts Ist Tm Laut— -Lautstdrke zu niedrig eingestellt. -Mit (AF)} fauter stellen {Rechtsdrehungl. 2
sprecher zu hbren. -Squelch Tst geschlossen. -Zum Uffnen des Squelch den Regler (SQL) 2
welter nach [inks drehen.
-Der Transcelver [st auf Sendung - (TRANSMIT) ausrasten oder die Sendeleitung 2
geschaltet. der externen Einhelt prifen;falls elne solche
angeschlossen [st.
-Ein externer Lautsprecher oder ein —-AnschluB des externen Lautsprechers oder des 17

Kopfhérers prlifen.
-Wenn der externe Lautsprecher (Sonderzubehr) -
SP-20 angeschlossen 1st,die Stellung des Ein-/
Ausschalters oder des Lautsprecher-A/B-Schalters

prifen.
Empfindlichkeit ist -Antenne 1st schlecht angeschlos—  —Antennenstecker neu anschlieBien. 12
zu gerling. sen.
-Antennenleltung kurzgeschliossen -Antennenieltung priifen und eventuelle Fehler -
oder unterbrochen. beseitigen.
-Antenne flr eln anderes Band ist -Die flir das Band passende Antenne wihlen. 2
gewdh |+.
=Die Antenne Tst nicht sauber-an—  -Zum Anpassen der Antenne von Hand dle Taste 35
gepalit. (TUNE} driicken.
~Der Abschwdcher Ist elngeschaltet. -Zum Abschalten der Fdnktion {ATT) driicken. 2
Empfangssignal ist -Falsche Betriebsart gewdhlt. -Passende Betriebsart wdhien.
verzerrt. -PBT-Funktion 15t elngeschaltet. —(PBT) in MIttenstellung bringen. 6, 3C
Empfangssignal ist -Stéraustaster ist singeschaltet. -Zum Abschalten des Stéraustasters die Taste 2
durch starke Signale (NB) drticken.
verzerrt. -Der Vorverstdrker Ist elngeschal- -Zum Abschaliten des Vorverstidrkers die Taste 2
tet. (PRE AMP) drlcken.
Antennenschalter -Der Antennenschalter wurde nicht -Stellen Sie den Antennenschalter im Elnstell- 32

(ANT) funktionlert
nicht.

in Betrieb gesetzt.

betrieb auf "on" oder "Aut".

_53_
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Problem Mgl Tche Ursache L&sung des Problems Seite
Senden Tst nicht -Die Betriebsfrequenz 1st nlcht -Eine Frequenz in einem Amateurband wihlen. 21
mdglich. in einem Amateurband.
Sendelelstung ist -Regler (RF PWR) ist zu weit nach -Regler (RF PWR) nach rechts drehen. 3
zu gering. ITnks gedreht.

—{MIC} ist zu welt nach links -Mikrofonverstirkungsregler (MIC} in die 2, 25

gedreht. passende Stellung brlingen.
-Die Antenne st nicht sauber an—- -Antennenstecker neu anschiiefien. 12

geschlossen.
-Antennen|eltung unterbrochen oder
kurzgeschlossen.
-Die Antenne fir das falsche Band

-Antennenleitung priifen und eventuelle Fehler -
beseitigen.

~Eine flr dle Betriebsfrequenz passende Antenne 2

ist gewshlt. widhlen.
-Die Antenne ist nlcht sauber an- —Zum Anpassen der Antenne von Hand missen Sle 35
b4 gepaBt., die Taste (TUNE) driicken.
é Kein Kontakt ml+ der -Die RIT-Funktion ist eingeschal- -Zum Abschalten der RIT die Taste (RIT} 5
%! Gegenstation tet. drlicken.
m&glfch. -Die A TX-Funktlon ist einge- -Zum Abschalten der Funktion die Taste 5
schaitet. { ATX) drlicken.

-Dle Spl1tfunktion ist eingeschal- -Zum Abschalten der Funktion dle Taste (3PLIT) 4, 28
tet. drlcken.

Repeaterzugriff ~Dte SplT+funktion ist nicht ein—-  =Zum Elnschalten der Splitfunktion dle Taste 4, 28
nicht mdglich. geschaltet. (SPLIT) drlicken.

-Falsche Sendefrequenz ist gewsh!t. —Passende Frequenz Tm ¥FO A und VFO B oder 28, 40

in einem der Splitspeicherkandle SC bis 99
efnstellen.

-Der Subtonencoder ist abgeschal- -Mit+ (FM/TONE) "FM-T" wihlen.Zum Erzeugen des 4, 4G
tet,cbwohl ein Repeater benutzt Subtones ben&tigt man das Sonderzubeh&r UT-30.
werden soll,der einen Subton zum '

Betrieb bendtigt.

-Die programmierte Subtonfrequenz -Stellen Sie anhand des UT-30-Handbuches die -
ist falsch. passende Subtonfrequenz ein.

Dle Sendeslgnale -Der Regler (MIC) 1st zu welt -Regler (MIC) In die passgnde Stellung drehen. 2, 25
sind verzerrt. nach rechts gedreht.

—Bel elngeschaltetem Sprachkom- -(COMP LEVEL) passend einregelin. 3, 25
pressor ist der Regler (COMP LEVEL)
zu welt nach rechts gedreht.

w| Anzeigefrequenz -Die Verrlegelung des Abstimm-— ~Zum Abschalten der Verriegelung die Taste 3
E wechselt nicht knopfes Ist eingeschaltet. (LOCK) drlicken. ’
&) richtig. ~Fehlfunktionen der CPU. -CPU-Reset durchitthren. 17
) {Bei gedruckten Tasten (CLEAR) und (ENT) das
= Gerit elnschalten).
Der Programmsuch— -Der Squelch ist gedffnet. -Den Regler (SQL) an die richtlge Schalt- Z
lauf h&!+ nicht an. schwelle stel len.
Der Programmsuch- ~In den Suchlaufeckspelcherkandilen -Programmieren STe unterschledliche Frequen- 42
lauf startet nicht. P1 und P2 sind die gleichen Fre- zen in die Suchlaufeckspelcherkandte P1 und
E quenzen programmiert. P2,
% Der Speichersuch- -Es s5ind kelne 2 oder mehr Spei- ~Mindestens 2 oder mehr Spelcherkanile 38
21 lauf startet nicht. cherkandle programmiert. programmieren.
Der selektive -Es sind kelne 2 oder mehr Spei- -Mindestens zwei oder mehr Speicherkandle als 43

Spelchersuchtauf
startet nicht.

cherkandle als selektive Spei-
cherkanile bestimmt worden.

selektive Speicherkanile festlegen.

—G4=-
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10 Innenanstchten

Leoglik- und PLL-ETnhelten
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11 Technische Daten

Allgemeines

Frequenzbereiche:
Empfang: 500 kHz bis 29,995 MHz

Senden + 1,800 bis 1,99999 MHz
3,500 bis 4,000 MHz
7,000 bis 7,300 MHz
10,100 bis 10,150 MHz

14,000 bis 14,350 MHz
18,068 bls 18,168 MHz
21,000 bls 21,450 MHz
24,890 bls 24,990 MHz
28,000 bis 29,700 MHz

Betriebsarten: SSB, CW, AM, FM

Anzahl der Speicherkanile: 101

Antennenimpedanz: 50 Ohm Nennwert

Temperaturbereich: —-10°C bls +60°C

Frequenzstabili+at:
Weniger als X200 Hz ab 1 Min. bls 60 Min.

nach dem Einschalten.Danach besser als *30 Hz/Std.

bel +25°C;bel Temperaturschwankungen zwlschen

0°C bis +50°C unter 350 Hz.

Stromversorgung: 13,8 V Gleichspannung 115%(20 A)

Stromaufnahme (bei 13,8 V Glelchspannung):
Senden 20 A
Empfang mit Squelch (stummgeschal+tet) 1,6°A
mit maximaler Lautstirke 2,1 A

Abmessungen: 330 (B) x 111 (H) x 285 (T) mm
(chne vorstehende Geh3usetelle)

Gewicht: 8,05 kg

Sender

Sendelelstung: S5B, CW, FM 10 bis 100 Watt
AM 10 bis 40 Watt
(stufenlos regelbar)

St5rstrahlunterdriickung: unter -50 dB

Trigerunterdrlickung: liber 40 dB

Unerwiinschtes Seitenband: Uber 50 d8

MTkrofontmpedanz: 600 Ohm

Empfinger:

Empfangssystem: Drelfachsuper

Zwischenfrequenzen:

Betriebsart [1.ZF 2.2F 3.ZF

S5B 69,0115 MHz|9,0115 MHz 455 kHz
CW 69,0106 MHz[9,0106 MHz (455 kHz
AM, FM 69,0100 MHz|9,0100 MHz (455 kH=z

-h7-

noch Empfénger

Empfindlichkeit mit Vorverstirker:

0,5 bis 1,8 MHz AM
unter 13,0 pv fir 10 48 S/N
1,8 bis 29,995 MHz  SSB, CW
unter 0,16 uV fUr 10 d&B S/N
AM

unter 2,0 pyV flr 10 d8 S/N
FM (28 bis 29,7 MH2)
unter 0,5 pV flir 12 dB8 SINAD

Squelchempfindl ichkelt:55B
Schaltschwelle unter 5,6 pV

FM
Schaltschwelle unter 0,3 pv
Trennschirfe: 558,CW

Uber 2,1 kHz/-6 dB
unter 4,0 kHz/-60 B
AM

fiber 6,0 kHz/-6 B
unter 20,0 kHz/-40 dB
FM

Uber 12,0 kHz/-6 &8
unter 30,0 kHz/-50 4B

St¥rstrahl- und Splegel frequenzunterdrickung:

tiber 70 dB

NF-Ausgangs leistung: tiber 2,6 Watt an 8 Ohm bel

10% Klirrfaktor

Regelbereich RIT/ |A TX:maxImal *2,5 kHz

Antennentuner #

AnpaBbereich: Impedanzen von 16,7 bls 150 Ohm

unsymmetrisch (VSWR unter 3:1)

Min. erforder!iche Elngangslelstung: 8 Watt

Wartezeit bel Bandwechsel: unter 3 Sekunden

AbstTmmzeit: unter 7 Sekunden

Abstimmgenaulgkel+: VSWR 1,5:1 oder nledriger

EintlUgungsdémpfung nach Anpassung:

unter 1,0 4B

Dle technischen Daten sind ungefdhre Daten,die ohne

Voranklndlgung gesnder+ werden k3nnen.




12 Sonderzubehdr

IC~4XL 1 kW -Kurzwsl len-L Inearendstufe

]

Bles ist slne voll mlt Halbleltern bestiickte | kW-Llnearendstufe fir Dauerbetrish mi+
elngebavtem Automatik-Antennentuner.Dle I1C-4KL wird ganz vom IC~737 aus gesteuert.Es Ist
keine Abstimmung und kelhe Bandumschaltung notwendlg.Vol [-BK-Betrieb {Q5K) 1st miiglich.
Dle Yerstirker—/Stromversorgungselinheft und dle Fernbedienelnhelt sind getrennt.Stellen
Sle die Verstirker—/Stromversorgungselnhelt unter lhren Arbeitstisch.

1C-2KL 500 W—Hurzwellen-L|nearcndstute

it varn waee sl 1 WS TR

Dles 1st ¢ine voll mit Halbleltern
bestlickte 500 W-Lineasrendstufe.Die
Lelstungsverstirkersfnhelt kann getrennt
von der Stromversorgungseinhelt aufge-
stellt werden.

IC-AT500 500 W-Kurzwellen—Automatik-
Antennentuner

500 Watt-Automatik-Antennentuner fUr
beste Anpassung des 1C-737 an die IC-2KL.

Efn Automatlk-Antennenwshler (Gr 4
getrennte Antennen Ist elngebaut.

AT=150 Kurzwellen—Automat Ik-Antennentuner

Ein Automatik-Antennenwdhler fir 3
getrennte Antennen [st elngebaut.Zusitzlich
kann elne Langdrahtantenne angepafit werden.

EX-627 Automatik-Antennenwihler

W&h I+ automatisch dle fir das gewdhlte
Amateurband ppssende Antenne.Wihlen von
Hand st auch mbgllch.

~Max. Elngangsleistung: 1000 W.PEP

. AH=3 Kurzwel |len-Automatik—Antennentuner

Besonders geelgnet zur Anpassung von
Langdrahtantennsn fUr trsghsren oder
mobf len Betrieb.Der iC-737 enthslt die
Stevereinhelt {Gr den AH-3.

AH-2b Antennenelement

Eln 2,5 m langes Antennenelement filr
Mob ! Ibetrieb mit dom AH-3.

~Frequenzbereich: 3,5 bis 28 Miz [n
Verblndung mlt dem AH3

10-PS13 Netatel |

Hoch lelstungsnetztel| mit+ Trato.Aussehen
und Abmessungen passend zum 10-737.

-Ausgangsspannung: 13,8 ¥ Gleichspannung
~Max. Stromabgebe: 20 A

—Kh8-




12 Sonderzubehdr

IC-PS30 Netztel |

Eln leichtes Schaltnetztell mit 2 Glelch-
stromkabeln und 3 getrennten Ausgangs-
buchsen.

-Ausgangsspannung: 13,8 V Gleichspannung
-Max. Stromabgabe: 25 A

P5-55 Natztal |

Eln Hochleistungsnetztel! mit Trafo.Fur
Oaverbatrieb Ist ein Lutter elngebaut.

-Ausgangsspannung: 13,8 ¥ Glelchspannung:
~Max. Stromabgabe: 20 A

IC-5P3 Externer Lsufsprecher

Externer Lautsprecher f{lr Feststations-
betrieb.

—€lngangs Impedanz: & Ohm
~Max. Efngangsletstung: 4 Watt

SP-7 Externer Lautsprecher

Kompakter Lautsprecher fir dle Feststation.
Dle Hihe kaan Je nach Bedarf elngestellt
werden.

~ETngangsimpedanz: 8 Ohm
-Max. Elngangsleistung: 5 Wat+t

SP-20 Externar Lautsprecher

Fir Feststatlonsbetrleb ausgelegt.Besttckt
mit 4 verschledenen Tonf!ltern,elner
Kepfhdrerbuchse und 2 Anschlilsse fir

2 Transcelver,

—Eingangsimpedanz: 8 Ohm
—Max. Elngangstelstung: 5 Watt

5P-21 Externer Lautsprecher

Flir Epststationsbetrieb ausgeiegt.Aussehen
und Abmessungen passend zum IC-737.

—Elngangsimpedanz: 8 Ohm
—Hax. Elngangslelstung: 5 Watt

SM-6 Tischmikrofon

Elektret-Kondensator-TIschmikrofon fir
Feststatlonsbetrieb.

SM-8 Tlschmlkrofon

E lektret-Kondensator-Tlschmikroton mit

2 Anschlussen f0r den glelchzeltligen An-
schluB an 2 Transcelver.Frequenz~AUF /AB—
Tasten (UP)/{DOMN} sind elngebaut.

Elaktret-Richtmikrofon {lir Feststatlons—
betrieb.

Frequenz—AUF /AB~Tasten {(UP)/(DOWN) und
BaBfllter sind eingebaut.

-59—




12 Sonderzubehdr

L£T-16 Satellttenlinterface

Zum leichten Abstimmen flUr sofortlige
Satelditenverblndungen.

LT-17 Cl-Y¥-Page |konverter

Zum Fernsteuern des Transcelvers dber
elnan Personalcomputer mit RS-232C-
Schnittstel le.5¢ kénnen Sle Uber dle
Computertastatur dle Frequenz,Betrlebssrt,
Spelcherkan¥dle usw. wechseln.

CR-282 Hochstablle Quarzeinhelt

Enthélt efnen temperaturkompenslerten
Helzoten und alne Quarzelnhelt,um dami+
dle Frequenzstabl |1t38% zu verbessern.

-Frequenzstabl! | It4+: 0,5 ppm bel
-30°C bls +60°C

9 WHz-Cli-Schmatbandi| | ter

Mit+ gutem Shapetakter zur Yerbesserung
des CW-Empiangs bel stark gestbrien
Empfangsbedlingungen.
Durchlafbandbralte:

-FL-100: 500 Hz/-6 @B

-FL-101: 250 Hz/-6 &£

Shapefaktor=F | 1ter formtaktor

455 kHz—CW-Schmaiband? | |ter

M[t gutem Shapefakior zur Yerbesserung
des CW-Empfangs bel stark gastdrten
Emptangsbedingungen.
Durchiafbandbrelte:

-FL-52A: 500 Hz/-6 B

-FL-53A: 250 Hz/-6 8B

UT-30 Programmlerbarer Tonencoder

Bletet 38 programmierbara Subtsne.

MB-49 Mahl Ihalterung

Zur stabl len Befestigung des Transcelvers
bektm Mobl Ibetrieb.

HM-36 Handmlkrofon

Gleiche Type wvie das belm IC~737 mltge-
{leferte Handmlikroton.

0PC=-0N254 Glelchsfromkabel

Glelfche Type wie das beim |C-737 mltge-
Ileterte Glelchstromkabel.
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